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Motorové stroje




PAVLIS
HARTMANm

Panové Zdenék Pavli§ a Jaroslav Hartmann zacali podnikat jako fyzické osoby
v roce 1990. Od roku 1991 se datuje pocatek vyroby protipozarni techniky. V roce 1994
byla zalozena spole¢nost s ru¢enim omezenym Pavli§ a Hartmann.

Postupné byly vybudovany vlastni vyrobni kapacity, které uzce spolupracuji s nasi
nastrojarnou. Vyroba probihd na pfesnych a vysoce produktivnich CNC strojich.
Zékladnim kamenem vyrobniho programu firmy jsou hydrantové systémy, motorové
stroje, zejména cerpaci technika, pozarni armatury a pfislusenstvi pozarnich
vodovodul. V neposledni fadé je to produkce nastrojarny, ktera vyrabi nastroje od
stfiznych po kokily, zapustky, az po formy pro lisovani pryze, plastu a tlakové liti hliniku.

V roce 1999 byl zfizen novy zavod v Tynisti nad Orlici, kde se za pomoci
nejmodernéjsi technologie a tymu specialistii vyrabéji pozarni hadice. Jejich tkani
probiha v souCasné dobé prevazné na tkalcovskych stavech, které byly zkonstruovany
a vyrobeny v matefském zavodé Pavli§ a Hartmann ve Chvaleticich.

Stabilni kadr vysoce kvalifikovanych pracovniki je zarukou dal$iho dynamického
rozvoje podniku. Strojni vybaveni je pribézné rozSifovano tak, abychom uspokojili
neustale rostouci pozadavky naSich obchodnich partnerl na technickou dokonalost
a kvalitu vyrobku, které produkujeme.

O tomto Usili mimo jiné svédéi prinik nasi produkce na naroény zahraniéni trh, kde
je mozné v celé fadé evropskych i mimoevropskych zemich se setkat s produkty
spole¢nosti Pavli§ a Hartmann.
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STRIKACKA PH-DELTA

StfikaCka od spolecnosti Pavli§ a Hartmann na nositkach s hmotnosti pouhych 70 kg s provoznimi napinémi, motorem Briggs & Stratton
Vanguard 18 HP a vestavénou nadrzi na 8 litr(t benzinu BA 95.

Prednosti benzinové stfikacky PH - DELTA:
profesionalni dvouvalcovy vzduchem chlazeny, ¢tyfdoby benzinovy OHV motor
se samocinnou mechanickou regulaci otaéek, vykonna komora ¢erpadla

pevna montaz motor-Cerpadlo v jeden konstrukéni blok
antivibraéni uloZeni soustroji

masivni, ergonomicky konstruovany ocelovy ram

ruéni startovani (navijeci startér)

bézné palivo

moznost dlouhodobého pIného zatizeni

regulace otacek

plynova vyvéva

ukazatel tlaku na vystupu z komory

ukazatel podtlaku na viku komory

POWERED BY

kulovy uzaveér vytlaku
mechanicka keramicka ucpavka

servisni zazemi Him]  SodhloubkaOm
Saci hloubka 3 m
bronzové, obézné kolo 80
POZOR: Nesmi se pouzivat v uzavienjch prostorach, kde hrozi nebezpei otravy oxidem uhelatym!! ;g §\\
£ 50
PH-DELTA 20
5% NS

o Max. pritok 1703 Umin % % L N
© Pritok pfi 0,5 MPa 774 I/min = 10 \
o Pritok pfi 0,6 MPa 577 I/min \
o Max. vytiadna vyska 765m 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1703
o Max. saci hioubka 8m Vykon {I/min.)
» Naséavaci otvor spojka B75
o Vytlacny otvor spojka B75
o Motor Briggs & Stratton
o Vykon motoru 13,4 kW /18 HP
e Objem vestavéné palivové nadrze 8|
» Palivo Natural 95
® Rozméry zafizeni (D x S x V) 600 x 570 x 595 mm
© Celkova hmotnost (s naplnémi) 70 kg

Strikacka PH-DELTA
Katalogové &islo: vv 425

Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi & 1011.2 TUPO
Zaruka 3 roky na motor!




STRIKACKA PH-ALFA BS 23HP

Stiikacka PH-ALFA BS 23HP se vyznaduje velmi nizkou hmotnosti a kompaktnim designem. Diky své hmotnosti a velikosti se velmi
snadno pfenasi pouze dvéma hasi¢i do blizkosti poZzaru a to i na Uzkém a nerovném terénu. Stiikacka je vybavena elektrickym i ruénim
(navijecim) startérem.

Pfednosti benzinové stiikacky PH - ALFA BS 23HP:
profesionalni dvouvalcové vzduchem chlazené,
Ctyfdobé benzinové OHV motory se samocinnou mechanickou regulaci otacek
vykonna komora Cerpadla
pevna montaz motor-Cerpadlo v jeden konstrukéni blok
antivibraéni uloZeni soustroji
masivni, ergonomicky konstruovany trubkovy ram
elektricky i ruéni (navijeci) startér
bézné palivo
moznost dlouhodobého pIného zatiZeni
regulace otacek
plynovéa vyvéva
ukazatel tlaku na vystupu z komory
kulovy uzavér vytlaku
mechanicka keramicka ucpavka
vybaveno svétlem
servisni zazemi BRIGGS & STRATTON
bronzové, ob&Zné kolo

POWERED BY

” N\

Saci hloubka 0 m
Him] Saci hloubka 3 m

POZOR: Nesmi se pouZivat v uzavienjch prostorach, 100
kde hrozi nebezpedi otravy oxidem uhelnatym!!! 90 \
80 \\
PH-ALFA BS 23HP £
% 60
o Max. pritok 2005 limin 5 5
Pritok 0,5 MPa = 1072 limin 2 4 RN
* Pritok 0,6 MPa = 864 limin S \\
Max. vitiacna vyska 92m 20 N
o Max. saci hloubka 8m 10 \\
Nasavaci otvor spojka A110
« VitiaZng ofvor spojka BT5 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 16001800 2005
Motor Briggs & Stratton 23HP Vykon (I/min.)
e Vykon motoru 17,2 kW /23 HP / 3600 ot/min
o Objem vestavéné pal. nadrze 81
® Palivo Natural 95
Rozméry zafizeni (DxSxV) 700 x 560 x 670 mm
e Sucha hmotnost (bez naplni) 76,2 kg
Celkova hmotnost s naplnémi 88 kg
® Primérna spotieba paliva 6,7 I/hod. pfi 3600 ot./min.

Stiikacka PH-ALFA BS 23HP
Katalogové é&islo: vv 426

Hodnoty naméieny akreditovanou zkusebni laboratofi &, 1011.2 TUPO
Zaruka 3 roky na motor!




STRIKACKA PH-ALFA 2 BS 23HP

Model motorové stfikacky PH-ALFA 2 BS 23HP se vyznacuje velmi nizkou hmotnosti a kompaktnim designem. Diky své hmotnosti a
velikosti se velmi snadno pfenasi pouze dvéma hasici do blizkosti poZaru a to i na Uzkém a nerovném terénu. Stfikacka je vybavena
elektrickym i ruénim (navijecim) startérem.

Prednosti benzinové stfikacky PH - ALFA 2 BS 23HP:
profesionalni dvouvalcové vzduchem chlazené,
Ctyfdobé benzinové OHV motory se samoc&innou mechanickou regulaci otacek
vykonna komora Cerpadla
pevna montaz motor-Cerpadlo v jeden konstrukéni blok
antivibraCni ulozeni soustroji
masivni, ergonomicky konstruovany trubkovy ram
elektricky i ruéni (navijeci) startér

bézZné palivo

moznost dlouhodobého pIného zatizeni

regulace otacek
plynova vyvéva

ukazatel tlaku na vystupu z komory

kulové uzavéry vytlaku

mechanicka keramicka ucpavka

vybaveno svétlem
servisni zazemi

POWERED BY

N\

BRIGGSLSTRATTON

.

Saci hloubka 0 m

bronzové, obézné kolo HIMI  ihosbka3m
POZOR: Nesmi se pouzivat v uzavfenych prostorach, 100
i i i ymill 90 \
kde hrozi nebezpeci otravy oxidem uhelnatym!!! N
80
E 10
]
fé 60
PH-ALFA 2 BS 23HP o 50
2 4 N
o Max. pritok 2054 Umin £ N\
Pritok 0,5 MPa = 1109 Imin 30 N
e Pritok 0,6 MPa = 908 limin 20 N
Max. vytlaéna vyska 92m 10
o Max. saci hloubka 8m 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2054
Nasavaci otvor spojka A110 Vykon (I/min.)
o Vytlacny otvor 2x spojka B75
Motor Briggs & Stratton 23HP
o Vykon motoru 17,2 kW / 23 HP / 3600 ot/min.
e Objem vestavéné pal. nadrze 8l
e Palivo Natural 95
Rozméry zafizeni (DxSxV) 700 x 560 x 670 mm
e Sucha hmotnost (bez naplni) 80,6 kg
Celkova hmotnost s napinémi 92,5 kg

Prlimérna spotreba paliva

6,7 I/hod. pfi 3600 ot/min.

Stiikacka PH-ALFA 2 BS 23HP
vv 427

Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi &. 1011.2 TUPO

Katalogové Cislo:

Zaruka 3 roky na motor!




KALOVE CERPADLO PH-1000

Zafizeni je pouzitelné u jednotek HZS k doplnéni cisternovych stfikaCek z volnych pfirodnich zdroji. Dale je mozné zafizeni pouzit k
odCerpavani vody ze zatopenych nebo zaplavenych prostor. DalSi moznosti pouziti je napf. v zemédélstvi, na stavbach apod.

Kompletni verze zafizeni je opatfena vyklopnym madlem a pojezdovymi valecky, které pomahaji k lepSi manipulaci s Cerpadlem.
Zakladni verze touto vybavou opatfena nenia k manipulaci ¢erpadla slouzi ocelovy ram.

Sacia vytlacny vyvod z Cerpadla je opatfen rychlospojkou (typ B75).

POZOR: Nesmi se pouzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpeci otravy oxidem uhelnatym!!!
H[m] vykon (I/min.)

200 400 600 800 1000 1200

PH-1000 0
o Max. priitok 1060 I/min 1
Max. vytlaéna vyska 25m % i
e Max. saci hloubka 8m f‘% s
Naséavaci otvor spojka B75 —; 5
o Vytlaény otvor spojka B75 2 6
Motor Honda GX 200 , 7
o Vykon motoru 4,1 kW/5,5 HP 8
o Objem pal. nadrze 311
Palivo Natural 95 H [m]
30
25 N
» - E 20 N
Katalog. Gislo kompletni éerpadlo PH-1000 vv 282 3 N
Rozméry zafizeni (Dx&xV) 600x490x535 mm B 1(5) N
Sucha hmotnost (bez naplini) 58 kg _§ \\
B N
Katalog. ¢islo z&kladni Eerpadlo PH-1000 vv 283 0 200 400 600 800 1000 1200
Rozméry zafizeni (DxSxV) 580x490x535 mm vykon (I/min.)

Sucha hmotnost (bez naplni) 56 kg

Zaruka 3 roky na motor!

POWERED by




KALOVE CERPADLO PH-1200

Kalové ¢erpadlo PH - 1200 je uréené jednotkam HZS k dopinéni cisternovych stfikaéek z volnych pfirodnich zdrojd, k odéerpavani vody
ze zatopenych nebo zaplavenych prostor. Dal$i vyuziti kalového Cerpadla PH - 1200 je mozné napf. v zemédélstvi, na stavbach apod.

Kompletniverze kalového ¢erpadla PH - 1200 je opatfena vyklopnym madlem a pojezdovymi valecky, které pomahaji k lepSi manipulaci
s kalovym Cerpadlem.

Zakladni verze kalového Cerpadla PH - 1200 touto vybavou opatfena neni a k manipulaci erpadla slouzi pouze ocelovy ram. Sani
a vytlak kalového Cerpadla PH - 1200 jsou opatfeny rychlospojkami (typ B75).

POZOR: Nesmi se pouzivat v uzavienych prostorach, kde hroz nebezpei otravy oxidem uhelnatym!!!

PH-1200
e Max. priitok 1210 l/min
Max. vytlaénd vydka 26m H [m] vykon (I/min.
. 200 400 600 800 1000 1200
e Max. saci hloubka 8m 0
Nasavaci otvor spojka B75 1
o Vytlacny otvor spojka B75 = 2
Motor Honda GX 270 T 3
e}
e V/ykon motoru 6,3 kW/8,4 HP 3 4
-
Objem pal. nadrze 531 g 5
® Palivo Natural 95 ’ 6 v
7
8
Katalog. &islo kompletni Gerpadlo PH-1200 vV 285
J H
Rozméry zafizeni (DxSxV) 690x540x535 mm 30 [m]
Sucha hmotnost (bez naplni) 69 kg 25 N

\;
S
10 \\

N,

Katalog. ¢islo zakladni Gerpadio PH-1200 Vv 286

Rozméry zafizeni (DxSxV) 670x540x535 mm
Sucha hmotnost (bez naplni) 67 kg

vytlaénd vyska (m)

5
\\
0 200 400 600 800 1000 1200
vykon (I/min.)

POWERED by

Zaruka 3 roky na motor!




KALOVE CERPADLO PH-2400

Kalové ¢erpadlo PH - 2400 je uréené jednotkam HZS k doplnéni cisternovych stfikacek z volnych pfirodnich zdrojd, k odéerpavani vody

ze zatopenych nebo zaplavenych prostor. Dal3i vyuZiti kalového Cerpadla PH - 2400 je mozné napf. v zemédélstvi, na stavbach apod.
Séni a vytlak kalového Cerpadla PH - 2400 je opaten rychlospojkou (typ A110) s vnitinim z&vitem 4”.

POZOR: Nesmi se pouzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpei otravy oxidem uhelatym!!

PH-2400

e Max. priitok 2438 l/min

» Max. vytlaéna vyska 27m

e Max. saci hloubka 8m

» Nasavaci otvor spojka A110

o Vytlaény otvor spojka A110

» Motor Honda GX 390

« Vjkon motory 87 KW/11,7 HP Himl o ean

o Objem pal. nadrze 6,11 30

« Palivo Natural 95 25\,

o Rozméry zafizeni (DxSxV) 800x630x610 mm B 20 \\\\

» Sucha hmotnost (bez néplni) 89,5 kg ?43 15

Katalog. &islo: vv 482 ; 10 AN
Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi ¢. 1011.2 TUPO > \\\

0 400 800 1200 1600 2000 2438
Protok (I/min.)

POWERED by

HONDA.

Zaruka 3 roky na motor!




KALOVA CERPADLA PH-PROGRESS 1000 a PH-PROGRESS 1400

Kalova ¢erpadla PH - PROGRESS 1000/1400 je uréené jednotkdm HZS k dopInéni cisternovych stfikadek z volnych pfirodnich zdrojd,
k odCerpavani vody ze zatopenych nebo zaplavenych prostor. Dalsi vyuZiti kalového ¢erpadla PH - PROGRESS 1000/1400 je mozné
napf. vzemédélstvi, na stavbach apod.

Séniavytlak kalového ¢erpadla PH - PROGRESS 1400 je opatfen rychlospojkou (typ A110) s vitfnim zavitem 4™
Séni avytlak kalového ¢erpadla PH - PROGRESS 1000 je opatfen rychlospojkou (typ B75) s vitfnim zavitem 3™,

POZOR: Nesmi se pouzivat v uzavienjch prostorach, kde hrozi nebezpei otravy oxidem uhelatym!!

PH-PROGRESS 1000

e Max. prlitok 1000 I/min
Max. vytlaéna vyska 22m
e Max. saci hloubka 8m
Nasavaci otvor spojka B75
o Vytlacny otvor spojka B75
Motor ¢tyidoby OHV
o Vykon motoru 4,1 kW/5,5 HP
o Objem pal. nadrze 31
Palivo Natural 95
e Rozméry zafizeni (DxSxV) 505x380x440 mm
Sucha hmotnost (bez naplini) 27 kg
Katalog. ¢islo: vv 480
H [m]
35
30 N
25
E A N
£5 N
3 N
2 \
e \
g\ 5 \ PH PROGRESS 1000
~ PH PROGRESS 1400
0 250 500 750 1000 1250 1500
Vykon (I/min.)

PH-PROGRESS 1400

o Max. priitok 1400 I/min
Max. vytlaéna vyska 32m
e Max. saci hloubka 8m
Naséavaci otvor spojka A110
o Vytlacny otvor spojka A110
Motor ¢tyfdoby OHV
e Vykon motoru 6,5 kW/8,5 HP
o Objem pal. nadrze 61
Palivo Natural 95
o Rozméry zafizeni (DxSxV) 630x450x565 mm
Sucha hmotnost (bez naplini) 49 kg
Katalog. islo: vv 481

10



PRENOSNE PLOVOUCI CERPADLO PH-CYKLON 2/1500

Sestava: motor HONDAGXV 390 obézné kolo AIMg5Si1Mn
typ Cerpadla odstfedivé - odlitek Al saci viko AlMg5Si1Mn
plovak polyetylén/polyuretan nosnadeska AlMg5Si1Mn

Pouziti: Zafizeni je uréeno jednotkam HZS k doplnéni cisternovych stfikacek z volnych pfirodnich zdrojd, k odéerpavani vody ze

zatopenych nebo zaplavenych prostor atd.. Dal$i moznosti pouZiti je napf. v zemédeélstvi, na stavbach apod..
Konstrukce Cerpadlaumoziuje podle dopravnivysky zasobovani az 3 proudnic (1xB, 2xC) dostateCnym mnozstvim vody.

POZOR: Plovouci ¢erpadlo se nesmi se pouZivat v uzavfenjch prostorach, kde hrozi nebezpei otravy oxidem uhelnatym!!!

POWERED by

PH-Cyklon 2
e Max. priitok 1540 l/min
» Max. vytlaéna vyska 55m H m]
o Vytlacny otvor spojka B75
« Motor Honda GXV 390 SN
5
« V/ykon motoru 7,6 KW/10,2 HP 6]
» Objem pal. nadrze 211 40 )
35
o Palivo Natural 95 30 <
o Rozméry plovaku (Dx8xV)  980x710x200 mm 2 \\
» Rozméry zafizeni (DxSxV)  1030x730x500 mm ?g ]
o Sucha hmotnost (bez naplni) 53 kg 10 ™~
5
- ™
Katalog CIS|0 W 228 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1540

Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi ¢. 1011.2 TUPO vykon (lfmin)

Zaruka 3 roky na motor! 11



PRENOSNE PLOVOUCI CERPADLO PH-MAMUT 2400

Sestava: motor HONDAGXV 390 obé&zné kolo AlMg5Si1Mn
typ Cerpadla odstfedivé - odlitek Al saciviko AlMg5Si1Mn
plovak polyetylén/polyuretan nosnadeska AlMg5Si1Mn

Pouziti: Zafizeni je ureno k dopravé velkého mnozstvi vody, &erpani lagun v disledku zaplav a povodni, pInéni nadrzi
a cisternovych stfikadek z volnych vodnich zdrojii atd. Dal$i moznosti pouZiti je napf. v zemé&dglstvi, na stavbach apod. Cerpadio je
pevné spojeno s motorem v jeden celek. Nelze tedy pouzit Eerpadlo samostatné. Hfidel motoru prochazi skfini ¢erpadla bez ucpavky.
Skfif erpadia je pfisroubovana pres nosnou desku k motoru. Cerpadio neni mozné pipojit k jinému typu motoru. Spodni strana skfiné je
opatiena vikem, které zabranuje vniknuti necistot a tuhych ¢astic vétSich nez 20 mm v prdméru. Vytlak vody z Eerpadla je ukonéen
hadicovou spojkouA110.

Téleso plovaku je vyrobeno z polyetylénu odstfedivym litim jako jeden celek. Na vnitfni sténé je naneseno cca 20 mm tvrdé
polyuretanové pény pro zvétSeni odolnosti proti prorazeni, coz zaruCuje nepotopitelnost zafizeni. Provedeni plovéku se vyznacuje
mimoradnou stabilitou na vodni hlading. Ram Cerpadla slouZi jak k pfenaSeni a manipulaci, tak i k upevnéni Sndry k zajisténi proti
uplavani.

POZOR: Plovouci erpadio se nesmi se pouzivat v uzavienjch prostorach, kde hrozi nebezpei otravy oxidem uhelnatym!!!

POWERED by
PH-Mamut 2400 HONDA .
O [ERE [t A2 il Zaruka 3 roky na motor!
o Max. vytlacna vyska 24m
o Vytlacny otvor spojka 110 25
» Motor Honda GXV 390 .
E \

e V/ykon motoru 7,6 kW/10,2 HP T2

. s v 4
o Objem pal. nadrze 211 :g 15
o Palivo Natural 95 ]
o Rozméry plovaku (DxSxV) 980x710x200 mm g

v >
» Rozméry zafizeni (DxSxV) 1080x730x500 mm >
e Sucha hmotnost (bez naplni) 55,9kg
0 463 932 1450 2000 2400
12 Katalog. islo: vv 287

vykon (I/min)

Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi & 1011.2 TUPO



PRENOSNE PLOVOUCI CERPADLO PH-POSEIDON 1

Pouziti: Zafizeni je uréeno jednotkdm HZS k doplinéni cisternovych stfikaéek z volnych pfirodnich zdrojd, k odéerpavani vody ze
zatopenych nebo zaplavenych prostor a dalSimu pouziti napf. v zemédélstvi, na stavbach apod.

Skiifl Cerpadla ze slitiny hliniku je pfiSroubovana k pfirubé motoru a plovaku. Spodni strana skfiné je opatfena vikem s nerezovou
mfizkou, ktera zabranuje vniknuti necistot a tuhych ¢astic vétSich nez 10mm v priméru. Vytlak vody z éerpadla je ukonéen hadicovou
spojkou B75.

Nové téleso plovaku je vyrobeno z polyetylénu odstfedivym litim jako jeden monolit. Plovak méa novy ,design“ a je osazen odnimatelnou
pfidavnou nadrzi. Nadrz je spojena pomoci palivovych hadic a spojek na pivodni palivovy systém. Tato Uprava éerpadiim prodiuzuje
dobu béhu na nékolik hodin bez doplinéni paliva. K pfenaseni, manipulaci a rovnéz k upevnéni zajistovaci $ndry, slouzi nové ¢tyfi v
plovakuintegrovana madla.

Konstrukce Eerpadla umoZriuje béh "na sucho" bez podkozeni.

POZOR: Plovouci Cerpadio se nesmi se pouZzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpeci otravy oxidem uhelnatym!!!

POWERED by

HONDA.

PH - POSEIDON 1

® Max. priitok 1190 l/min
H[m] © Max. vytlacna vyska 40m
o \/ytlaény otvor spojka B75
j:  Motor Honda GCVx 200
40 \\ ® \/ykon motoru 4,2 kW/ 5,6 HP (pfi 3600 ot./min.)
35 ¢ Objem hl. pal. nadrze 0,911
30 ™~NC e Objem pfidavné nadrze 38 |
- AN o Palivo Natural 95
15 © Rozméry plovaku (DxSxV) 710x610x375 mm
10 ™ ® Rozméry zafizeni (DxSxV) 710x610x410 mm
° N © Suchd hmotnost (bez néplni) 23,8 kg
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Katalog. ¢islo: vv 443

vykon (I/min)
Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi €. 1011.2 TUPO

13



PRENOSNE PLOVOUCI CERPADLO PH-POSEIDON 1 BS PXi 850

Zafizeni je uréeno jednotkam HZS k doplInéni cisternovych stfikacek z volnych pfirodnich zdrojl, k od¢erpavani vody ze zatopenych
nebo zaplavenych prostor a daldimu pouZiti napf. v zemédeélstvi, na stavbach apod.

Technicky popis:

Pienosné plovouci ¢erpadio PH - Poseidon 1 BS, motor Briggs & Stratton PXi 850.

Skfin erpadla ze slitiny hliniku je pfiSroubovana k pfirubé motoru a plovaku. Spodni strana skfiné je opatfena vikem s nerezovou
mfizkou, ktera zabranuje vniknuti necistot a tuhych ¢astic vétSich nez 10mm v priméru. Vytlak vody z éerpadla je ukoncen hadicovou
spojkou B75.

Téleso plovaku je vyrobeno z polyetylénu odstfedivym litim jako jeden monolit. Plovak je osazen odnimatelnou pfidavnou nadrzi. Nadrz
je spojena pomoci palivovych hadic a spojek na plvodni palivovy systém. Tato Uprava ¢erpadIim prodiuZuje dobu béhu na nékolik hodin
bez doplnéni paliva. K pfenaseni, manipulaci a rovnéz k upevnéni zajistovaci $iiliry, slouzi ¢tyfi v plovaku integrovana madla.

Pouzity motor je zhotoven ve vysoké kvalité motord Briggs & Stratton. Konstrukce Cerpadla umoziuje béh "na sucho" bez poskozeni.

POZOR: Plovouci cerpadio se nesmi se pouZzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpeci otravy oxidem uhelnatym!!!

POWERED BY

N\

| BRIGGS 5 STRATTON

.

PH - POSEIDON 1 BS PXi 85 H[m]
® Max. prltok 1058 I/min 5
© Max. vytlatna vyska 41m .
® \/ytlacny otvor spojka B75 40 >
© Motor Briggs & Stratton PXi 850 35
® \/ykon motoru 4.4 kW/ 5,9 HP 30
© Objem hl. pal. nadrze 111 25 \
o 20 N
® Objem pfidavné nadrze 38 1 5 \\
* Palivo Natural 95 o N
® Rozméry plovaku (DxSxV) 710x610x375 mm 5 N
® Rozméry zafizeni (DxSxV) 710x610x400 mm \\
* Sucha hmotnost (bez npini) 248 kg 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

vv 433

Katalog. ¢islo:

Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi &, 1011.2 TUPO
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vykon (I/min)



PLOVOUCI CERPADLO PH-POSEIDON 1 BS SUPRA PXi 1000

Zafizeni je urCeno jednotkam HZS k doplinéni cisternovych stfikacek z volnych pfirodnich zdrojd, k odCerpavani vody ze zatopenych
nebo zaplavenych prostor a dalSimu pouZiti napf. v zemédélstvi, na stavbach apod.

Technicky popis:

Pfenosné plovouci ¢erpadla PH-Poseidon 1 BS Supra PXi 1000.

Skfif Cerpadla ze slitiny hliniku je pfiSroubovana k pfirubé& motoru a plovaku. Spodni strana skfiné je opatfena vikem s mfizkou, ktera
zabrariuje vniknuti necistot a tuhych ¢astic vétSich nez 10 mm v priméru. Vytlak vody z ¢erpadia je ukonéen hadicovou spojkou B75.
Téleso plovaku je vyrobeno z polyetylénu odstredivym litim jako jeden monolit. Plovak je osazen odnimatelnou nadrzi, ktera je spojena
pomoci palivové hadice s karburaci motoru. Palivové vedeni je vybaveno uzavérem paliva a palivovym filtrem. K pfenaseni, manipulaci
a rovnéz k upevnéni zajistovaci $ndry, slouzi Ctyfi v plovaku integrovand madla. Pouzity motor je zhotoven ve vysoké kvalité motord
Briggs & Stratton. Konstrukce &erpadla umozriuje béh "na sucho" bez podkozeni.

POZOR: Plovouci ¢erpadlo se nesmi se pouzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpeci otravy oxidem uhelnatym!!!

POWERED BY

PH-Poseidon 1 BS Supra PXi 1000

H [m]
o Max. priitok 1180 I/min
« Max. vjtlatna viska 43m %0
45
o Vytlagny otvor spojka B75 0 \\
» Motor Briggs & Stratton 950 Series 35 NG
e Vykon motoru 5,3 kW/7,2 HP 30
o Objem pal. nadrze 381 25
o Palivo natural 95 20 N
o Rozmér plovaku (Dx8xV) 710x610x380 mm 15 \\
o Rozméry zafizeni (DxSxV)  710x610x410 mm 12 N
e Sucha hmotnost (bez napIni) 25,8 kg N
» Celkova hmotnost 29,5 kg 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1180

Pratok (I/min)
Katalog. islo: vv 450

Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi €. 1011.2 TUPO 15



PLOVOUCI CERPADLO PH-POSEIDON1 BS SUPRA PXi 1000
ELELTRICKY STARTER

Zafizeni je uréeno jednotkdm HZS k doplnéni cisternovych stfikacek z volnych pfirodnich zdrojl, k odéerpavani vody ze zatopenych
nebo zaplavenych prostor a dalSimu pouZiti napf. v zemédélstvi, na stavbach apod.

Technicky popis:
Pfenosné plovouci ¢erpadla PH-Poseidon 1 BS Supra PXi 1000 Elektricky startér.

Skfin erpadla ze slitiny hliniku je pfisroubovana k pfirubé motoru a plovaku. Spodni strana skfiné je opatfena vikem s mfizkou, ktera
zabrariuje vniknuti necistot a tuhych ¢astic vétSich nez 10 mm v priméru. Vytlak vody z ¢erpadia je ukonen hadicovou spojkou B75.
Téleso plovaku je vyrobeno z polyetylénu odstfedivym litim jako jeden monolit. Plovék je osazen odnimatelnou nadrzi, ktera je spojena
pomoci palivové hadice s karburaci motoru. Palivové vedeni je vybaveno uzavérem paliva a palivovym filtrem. K pfenaSeni, manipulaci
arovnéz k upevnéni zajistovaci $ndry, slouzi Gtyfi v plovaku integrovana madla. Konstrukce ¢erpadla umoznuje béh "na sucho" bez
poskozeni. Motor je opatfen ruénim startovanim a elektro vybavenim pro elektrické startovani. Stop a Start (pro elektricky start)
tlaCitkem a zastrckou pro pfipojeni powerbanky. Powerbanka s funkci JUMP STARTER 10.000mAh, ktera vyrazné usnadni startovani
motoru Cerpadla a da se vyuZit i jako zalozni zdroj pro nabijeni telefonu, tabletu, fotoaparatu atd. Soucasti Powerbanky je rovnéz
propojovaci kabel mezi powerbankou a konektorem elektrického okruhu motoru a nabijeci zdroj.

Prislusenstvi:
- Powerbanka s funkci JUMP STARTER 10.000 mAh
- Propojovaci kabel pro elektricky start
- Nabijeci zdroj

POWERED BY

Ny

| BRIGGS & STRATTON

U,

POZOR: Plovouci ¢erpadlo se nesmi se pouzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpeci otravy oxidem uhelnatym!!!

PH-Poseidon 1 BS Supra PXi 1000Elektricky startér Hm]
o Max. pritok 1180 /min 50
Max. vytacna vyska 43m :(5) N
e Vytlacny otvor spojka B75 35 \\\
Motor Briggs a Strattion PXi 1000 30 \\
e V/ykon motoru 5,3 kW/7,2 HP 25
Objem pal. nadrze 381 20 N
o Palivo natural 95 15 NG
o Rozmér plovaku (DxSxV)  710x610x380 mm 10 q
Rozméry zafizeni (DxSxV) ~ 710x610x410 mm ° \\
e Sucha hmotnost (bez naplni) 26,5 kg 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1180

katalogové Cislo: vv 450/ES Pratok (I/min)

16



PRENOSNE PLOVOUCI CERPADLO PH-POSEIDON 2BS PXi 850

Zafizeni je uréeno jednotkdm HZS k doplinéni cisternovych stfikaéek z volnych pfirodnich zdrojli, k odéerpavani vody ze zatopenych
nebo zaplavenych prostor a dalSimu pouZiti napf. v zemédélstvi, na stavbach apod.

Technicky popis:
Prenosné plovouci Eerpadlo PH - Poseidon 2 BS, motor Briggs & Stratton PXi 850.

Skfin Cerpadla ze slitiny hliniku je pfiSroubovana k pfirub& motoru a plovaku. Spodni strana skfiné je opatfena vikem s nerezovou
mfiZkou, ktera zabrariuje vniknuti necistot a tuhych ¢astic vétsich nez 10mm v priméru. Vytlak vody z ¢erpadla je ukonéen hadicovou
spojkou B75.

Téleso plovéku je vyrobeno z polyetylénu odstfedivym litim jako jeden monolit. Plovék je osazen odnimatelnou pfidavnou nadrzi. Nadrz
je spojena pomoci palivovych hadic a spojek na plvodni palivovy systém. Tato Uprava éerpadlim prodluzuje dobu béhu na nékolik hodin
bez doplnéni paliva. K pfenaseni, manipulaci a rovnéz k upevnéni zajistovaci $idry, slouzi ctyfi v plovaku integrovana madla.

Pouzity motor je zhotoven ve vysoké kvalité motor(i Briggs & Stratton. Konstrukce ¢erpadla umoZriuje béh "na sucho" bez poskozeni.

POZOR: Plovouci ¢erpadlo se nesmi se pouzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpeci otravy oxidem uhelnatym!!!

POWERED BY

N\

| BRIGGS & STRATTON

PH - POSEIDON 2 BS PXi 850 >~
® Max. pratok 1185 I/min
© Max. vytlatna vyska 34m
e V/ytlacny otvor spojka B75
© Motor Briggs & Stratton PXi 850 H [m]
® \/ykon motoru 4,4 KW/ 5,9 HP
© Objem hl. pal. nadrze 1,11 35 —
o Objem pridavné nadrze 38 | 30 N
 Palivo Natural 95 . L
© Rozméry plovaku (DxSxV) 710x610x375 mm ?: \\
® Rozméry zafizeni (DxSxV) 710x610x400 mm 10 \\\
* Sucha hmotnost (bez napini) 2.4 kg 5 o~
. ~
Katalog. Cislo: vv 441 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1185
Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratori ¢. 1011.2 TUPO vykon (I/min)
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PRENOSNE PLOVOUCI CERPADLO PH-POSEIDON 1000

Pouziti: Zafizeni je uréeno jednotkdam HZS k dopinéni cisternovych stfikacek z volnych pfirodnich zdrojd, k odgerpavani vody ze
zatopenych nebo zaplavenych prostor a dalSimu pouziti napf. v zeméd@lstvi, na stavbach apod.

Skiin Eerpadla ze slitiny hliniku je pfiSroubovana k pfirub& motoru a plovaku. Spodni strana skfiné je opatiena plastovym vikem, které
zabranuje vniknuti necistot a tuhych astic vétsich nez 20mm v priméru. Vytlak vody z Eerpadia je ukonéen hadicovou spojkou C52.

Nove téleso plovaku je vyrobeno z polyetylénu odstfedivym litim jako jeden monolit. Plovak méa novy ,design* a je osazen odnimatelnou
pfidavnou nadrzi. Nadrz je spojena pomoci palivovych hadic a spojek na plvodni palivovy systém. Tato Uprava ¢erpadlim prodiuzuje
dobu béhu na nékolik hodin bez dopinéni paliva. K pfena$eni, manipulaci a rovnéz k upevnéni zajistovaci $ilry, slouzi ¢tyfi v plovaku
integrovana madla.

Konstrukce ¢erpadla umozriuje béh "na sucho" bez poskozeni.

POZOR: Plovouci ¢erpadlo se nesmi se pouzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpedi otravy oxidem uhelnatym!!!

POWERED by

HONDA.

PH - POSEIDON 1000

® Max. pritok 1102 I/min H [m]
© Max. vytlatng vyska 18 m
20
e Vytlacny otvor spojka C52 N
18 N
© Motor Honda GCVx 200 16 N
® \/ykon motoru 4,2 kW/ 5,6 HP (pfi 3600 ot./min.) 14
© Objem hl. pal. nadrze 0,911 12
o Objem pfidavné nadrze 38 | 10
e Palivo Natural 95 2
* Rozméry plovaku (DxSxV) 710x610x375 mm 4 N
® Rozméry zafizeni (DxSxV) 710x610x400 mm 2
© Sucha hmotnost (bez naplni) 24.5kg N
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Katalog. islo: vv 444

vykon (I/min)
Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi €. 1011.2 TUPO
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PRENOSNE PLOVOUCI CERPADLO PH-POSEIDON 1200

Pouziti: Zafizeni je uréeno jednotkdm HZS k doplinéni cisternovych stfikacek z volnych pfirodnich zdrojd, k odéerpavani vody ze
zatopenych nebo zaplavenych prostor a dalSimu pouZiti napf. v zemédélstvi, na stavbach apod.

Skfif Cerpadla ze slitiny hliniku je pfiSroubovana k pfirubé motoru a plovaku. Spodni strana skfiné je opatiena plastovym vikem, které
zabrariuje vniknuti neCistot a tuhych ¢astic vétSich nez 20mm v primeéru. Vytlak vody z Cerpadla je ukon&en hadicovou spojkou B75.

Nové téleso plovaku je vyrobeno z polyetylénu odstiedivym litim jako jeden monolit. Plovak mé novy ,design“ a je osazen odnimatelnou
pfidavnou nadrzi. NadrZ je spojena pomoci palivovych hadic a spojek na pivodni palivovy systém. Tato Uprava ¢erpadlim prodiuzuje

dobu béhu na nékolik hodin bez dopInéni paliva. K pfenaSeni, manipulaci a rovnéz k upevnéni zajiStovaci $ndry, slouzi &tyfi v plovaku
integrovanéd madla.

Konstrukce ¢erpadla umozniuje béh "na sucho" bez poskozeni.

POZOR: Plovouci ¢erpadlo se nesmi se pouzivat v uzavienych prostorach, kde hrozi nebezpedi otravy oxidem uhelnatym!!!

POWERED by

PH - POSEIDON 1200

e Max. pritok 1365 I/min

o Max. vytlatna vyska 17m H [m]

e \ytlaény otvor spojka B75 2

© Motor Honda GCVx 200 18 \

e \/ykon motoru 4,2 kW/ 5,6 HP (pfi 3600 ot./min.) 16 A

o Objem hl. pal. nadrze 0,911 14 NC

« Objem pfidavné nadre 38 | :2 N

o Palivo natural 95 s

© Rozméry plovaku (DxSxV) 710x610x375 mm 6

® Rozméry zafizeni (DxSxV) 710x610x400 mm 4

© Sucha hmotnost (bez naplni) 24,7 kg 2 \\
KemoaTa vv 445 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1365

vykon (I/min)
Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi & 1011.2 TUPO
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PRENOSNE VYSOKOTLAKE CERPADLO PH-GEJZIR

Pouziti:

Zafizeni je pouzitelné u jednotek HZS a SDH vSude tam, kde je potfieba dopravit vodu do vy$Sich pozic, nalesni pozary a podobné.

Popis a uspofadani zafizeni: .

Cerpadlo je pevné spojeno s motorem v jeden celek. Nelze tedy pouzit Eerpadlo samostatné. Cerpadlo se sklada z komory, vika a
obéZného kola. Hfidel motoru prochazi komorou ¢erpadla pfes keramickou ucpavku, ktera zabrafuje protékani vody kolem hfidele k
motoru. Komora ¢erpadia je pfisroubovana k prirub& motoru. Cerpadlo neni mozné piipojit k jinému typu motoru. Spodni strana komory
Cerpadla je opatfena hlinikovym vikem bez sitka na zachytavani nedistot. Sitko proti vniknuti ne€istot a tuhych &astic vétSich nez 5mmv
priméru je pfipevnéno ke spodni ¢asti plovaku. Vytlak vody z Eerpadla je ukoncen spojkou C52.Téleso plovaku je vyrobeno z polyetylénu
odstfedivym litim jako jeden celek. Provedeni plovaku se vyznacuje mimofadnou stabilitou na vodni hladiné. Dvé drzadla slouzi k
pfenaseni, manipulaci a rovnéz pro upevnéni $ilry k zajisténi proti uplavani. Motor je opatfen dalSim madlem, které slouZzi k vyjmuti
agregatu z plovaku a manipulaci s ¢erpadlem. K plovaku je pfipevnéna palivova nadrz o objemu 5 litrd, ktera je propojena s palivovym
derpadlem motoru. Pouzity 2- taktni motor o objemu 124 ccm a vykonu 8 HP je opatfeny ru¢nim i elektrickym startérem. Cerpadio se
dodava s Powerbankou s funkci JUMP STARTER 10.000mAh, ktera vyrazné usnadni startovani motoru Cerpadla a dé se vyuZit i jako
zalozni zdroj pro nabijeni telefonu, tabletu, fotoaparatu atd. Soucasti Powerbanky je rovnéz propojovaci kabel mezi powerbankou a
konektorem elektrického okruhu motoru a nabijeci zdroj.

Prislusenstvi:

Powerbankou s funkci JUMP STARTER 10.000mAh
Propojovaci kabel pro elektricky start,

Nabijeci zdroj

POZOR: Plovouci ¢erpadlo se nesmi pouziva avienych prostorach, kde hrozi nebezpeci otravy oxidem uhelnatym!!!

PH - GEJZIR
o Max. pratok 480 l/min
Max. vytlacna vyska 95m
e Motor 2-taktni benzinovy motor
0 objemu 124 cc a vykonu 8 HP
e \/ykon motoru 6,1 kW /8HP
Objem pal. nadrze 51
o Palivo Natural 95 + olej do 2t motor(i
o Cerpadlo odstredivé,odlitek Al H [m]
Rotor Al odlitek
® Plovak plastovy monolit s integrovanymi madly %0 \
Vytlak osazen spojkou C52 storz 80 \
e Sani o0sazeno nerezovym sitkem s otvory primér 70 \\
5 mm na zabranéni vniknuti negistot 60 \
Rozméry (DxSxV) 830 x 515 x 425 mm %0 N
® Suché hmotnost (bez néplni) 21,2 kg :g \
Celkova hmotnost 25,26 kg 20 \
Katalog. ¢islo: vv 446 10 \\
Hodnoty naméfeny akreditovanou zkusebni laboratofi €. 1011.2 TUPO ° \
20 0 100 200 300 400 500 600

Prutok (I/min)



ELEKTROCENTRALA PH-PROGRESS MIKRO 800

Novy typ pfenosné elektrocentraly PH-PROGRESS MIKRO 800, spole¢nosti Pavli§ a Hartmann slouzi k nezavislé vyrobé elektrického
proudu na bazi benzinového motoru. Toto zafizeni je navrzeno pro napajeni nejriiznéjSich elektrickych zafizeni elektrickym proudem.
Diky kombinaci profesionalni pohonné jednotky a Spickového alternatoru se k Vam dostéva zafizeni, které je pfipraveno pro dlouhodoby,
naro¢ny a dynamicky provoz jak v b&znych, tak nestandardnich pracovnich podminkéach.

Model

Altenator
e Provozni vykon (W)

Spoustéci vykon (W)
o Napéti (V)
Proud (A)
e Frekvence (Hz)
Regulace napéti
Motor
® Typ
Objem (cm’)
® Chlazeni
Startovani
® Hiu¢nost (dBA)

Spotfeba pfi 100/% zatizeni (I/h)

® Objem nadrze

Palivo

Prislusenstvi

® Kryti IP
Proudova ochrana

e Cidlo oleje
Mala kapotaz

® Pfenosné madlo
Rozméry (DxSxV)

® Sucha hmotnost (kg)

Katalogové ¢islo

MIKRO 800 e —

800

900

230

34

50
kapacitni

4 taktni OHV

80

vzduch

manualni

89

0,55

5

bezolovnaty benzin
min. okt. ¢. 95

B

a0y
IP 23

ano i
ano
ano
ano
420x330x390

21,2

vv 503

2]



ELEKTROCENTRALY PH-PROGRESS COMPACT 1000
COMPACT 2000, COMPACT 3000 ER

Nové typy invertorovych elektrocentral PH-PROGRESS COMPACT 1000, COMPACT 2000, COMPACT 3000 ER kuffikového typu
spolecnosti Pavli§ a Hartmann slouZi k nezavislé vyrobé elektrického proudu na bazi benzinového motoru. Toto zafizeni je navrzeno pro
napajeni nejriznéjSich elektrickych zafizeni elektrickym proudem. Diky kombinaci profesionalni pohonné jednotky a Spickového
alternatoru se k Vam dostava zafizeni, které je pfipraveno pro dlouhodoby, naroény a dynamicky provoz jak v bé&znych, tak
nestandardnich pracovnich podminkach. Toto zafizeni je vybaveno eko médem, ktery umoziuje velkou usporu paliva, zejména pfi nizké
zatézi.
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Model

Altenator
e Provozni vykon (W)

Spoustéci vykon (W)
o Napéti (V)
Proud (A)
o Frekvence (Hz)
Regulace napéti
Motor
* Typ
Objem (cm’)
® Chlazeni
Startovani
® Hlucnost (dBA)

Spotieba pfi 100/% zatizeni (I/h)

® Objem nadrze
Palivo

Prislusenstvi

® Kryti IP
Proudova ochrana

e Cidlo oleje
Mala kapotaz

® Pfenosné madlo
Viyklopné madlo

® Pojezdova kola
Rozméry (DxSxV)

® Sucha hmotnost (kg)

Katalogové Cislo

COMPACT 1000

900
1000
230
3.9
50
AVR

4 taktni OHV
50
vzduch
manualni
59
0,65
28
bezolovnaty benzin
min. okt. €. 95

IP 23
ano
ano
ano
ano
ne
ne
485x285x400
15

vv 500

COMPACT 2000

1700
2000
230
7,3
50
AVR

4 taktni OHV

80

vzduch
manualni

59

11

3.8

bezolovnaty benzin

min. okt. ¢. 95

IP 23
ano
ano
ano
ano
ne
ne
485x295x425
20

vv 501

COMPACT 3000 ER

3000
3200
230
13
50
AVR

4 taktni OHV

171
vzduch
manualni, elektrické a dalkové
59
2,1
6,8
bezolovnaty benzin
min. okt. ¢. 95

IP 23
ano

ano

ano
ne

ano

ano

590x450x450

41

vv 502

23



ELEKTROCENTRALY PH-PROGRESS RD 5500 a RD 7700

Nové typy elektrocentral PH - PROGRESS RD 5500, RD 7700 spolecnosti Pavli§ a Hartmann patfi k nejvykonnéj§im strojim fady PH -
Progress posledni generace a slouZi k nezavislé vyrobé elektrického proudu na bazi benzinového motoru. Toto zafizeni je navrzeno pro
napajeni nejriznéjSich elektrickych zafizeni elektrickym proudem a je mimo jiné osazeno priimyslovou 3 plovou zasuvkou 230V 16A.
Jeji aplikace se vyuziva v Sirokém primyslovém spektru, ale i na kulturnich a sportovnich zafizeni a také na pfipojovani karavand nebo
lodi. Diky kombinaci profesionalni pohonné jednotky a Spickového alternatoru , profesionalni elektrické i strojni konstrukci a peclivého
dilenského a montazniho zpracovani se k Vam dostava zafizeni, které je pfipraveno pro dlouhodoby, naro¢ny a dynamicky provoz jak v
béznych, tak nestandardnich pracovnich podminkach. Zafizeni je vybaveno pojezdovymikoly s madlem pro lep$i manipulovatelnost.




Model

Altenator
e Provozni vykon (W)

Spoustéci vykon (W)
o Napéti (V)

Proud (A)
o Frekvence (Hz)

Regulace napéti

Motor
* Typ
Objem (cm’)
® Chlazeni
Startovani
® Hiucnost (dBA)
Spotreba pfi 100/% zatizeni (I/h)
® Objem nadrze
Palivo

Prislusenstvi
® Kryti IP
Proudova ochrana
* Cidlo oleje
Malé kapotaz
® Prenosné madlo
Vyklopné madlo
® Pojezdova kola
Rozméry (DxSxV) kompletni zafizeni

® Sucha hmotnost (kg) kompletni zafizeni

Katalogové Cislo

RD5500

5000
5500
220-240
21,7
50
AVR

4 taktni OHV
389
vzduch
manualni a elektrické
96
34
25
bezolovnaty benzin
min. okt. €. 95

P23
ano
ano
ano
ano
ano
ano
810x690x640
89,6

vv 504

RD7700

7500
8300
220-240
32,6
50
AVR

4 taktni OHV
439
vzduch
manualni elektrické
96
5,1
25
bezolovnaty benzin
min. okt. €. 95

IP 23
ano
ano
ano
ano
ano
ano
810x690x640
98

vv 505
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ELEKTROCENTRALY PH-PROGRESS 2500, 5500, 5500 3F

Elektrocentraly fady PH-PROGRESS slouzi k nezavislé vyrobé elektrického proudu na bazi benzinového motoru. Toto zafizeni je
navrzeno pro naroéné aplikace. Diky kombinaci pohonné jednotky a Spickového alternatoru, profesionalni elektrické i strojni konstrukcia
peclivého dilenského a montazniho zpracovani se k Vam dostava zafizeni, které je pfipraveno pro dlouhodoby, néaro¢ny a dynamicky

provoz.

Model 2500

o \/ykon (kVA): 2,5
Napéti (V): 230
e Proud (A): 10,9
Motor: ¢tyfdoby OHV
o Vykon motoru: 4,1 kW/5,5HP
Objem pal. nadrze: 151
o Palivo: Natural 95
Kryti: IP 23
® Regulace napéti: AVR
Rozméry zafizeni: (DxSxV) 605x445x450
® sucha hmotnost (bez néplini) 47,5 kg

Katalog. ¢islo: VV 483
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Model 5500

o \/ykon (kVA): 5,5
Napéti (V): 230
e Proud (A): 22,7
Motor: ¢tyfdoby OHV
o V/ykon motoru: 9,6 kW/13HP
Objem pal. nadrze: 25 |
e Palivo: Natural 95
Kryti: IP 23
e Regulace napéti: AVR
Rozméry zafizeni: (DxSxV) 700x530x580
e sucha hmotnost (bez napini) 78 kg

Katalog. ¢islo: VV 484

Model 5500 3F

o \/ykon (kVA): 5,5

Napéti (V): 230/400

Proud (A): 8

Motor: ¢tyfdoby OHV

o Vykon motoru: 9,6 kW/13HP
Objem pal. nadrze: 25 |

Palivo: Natural 95

Kryti: IP 23

Regulace napéti: AVR

Rozméry zafizeni: (DxSxV) 700x530x580
e sucha hmotnost (bez napini) 79 kg

Katalog. ¢islo: VV 485



PRETLAKOVY BATERIOVY VENTILATOR PH-VP bat 450

Kompaktni, pfenosny a lehce ovladatelny pfetlakovy bateriovy ventilator PH-VP bat 450 je uréen k rychlému odvétrani zakourenych
prostor(l pfi poZaru pretlakovym zplsobem - pozitivni ventilaci. Jeho pouziti usnadfuje provedeni zasahu v husté zakourenych
budovach a snizuje koncentraci kodlivych a vybusnych plynl. Pretlakovy ventilator pracuje na principu vytvareni pozitivniho tlaku v
budovach mechanickym zplGsobem s pouZitim rotoru-turbiny, ktera vyrabi silny a smérovy vzduchovy proud slouZici pro ventilaci
prostoru. Je uréen vylu¢né dymu, plyniim a vysokym teplotam.

Zafizeni SMi byt pouzito v uzavfenych prostorach.

Popis:

Kompaktni, pfenosny a lehce ovladatelny turboventilator. Pohonna jednotka — bateriovy motor Briggs & Stratton 82 Li series o vykonu 1,5
kW. Rotor ventilatoru je pevné spojen s motorem v jeden celek, je chranén plechovym krytem s mfizkou. Ram ventilatoru je svarenec z Al
trubek opatfeny néstfikem, stabilné ustaven na gumovych nozkach. Zafizeni je vybaveno pevnym madlem, které slouzi k pfenaseni

zafizeni a nastaveni thlu pro proudéni vzduchu.

Ventilator o vykonu 6 260 m*/hod je vybaven baterii a zdrojem na nabijeni.
Ventilator o vykonu 9710 m*/hod je vybaven baterii, zdrojem na nabijeni a jednou nahradni bateri.

Technicka data

e jmenovity vykon:
motor:

e vykon motoru:
rotor:

e rychlost vzduchu:
Uhel sklonu turbiny:

o rozméry zafizeni (DxSxV):

hmotnost s baterii:
o hmotnost bez baterie:

Vrtule typ 4 lista

6260 m*hod.

Briggs & Stratton 82 Li series
1,5 kW /1,95 HP

pretlakovy, 4 listy, pr. 450 mm
34,56 km/hod

stavitelny 0-25°
500x525x550 mm

16,9 kg

14,4 kg

katalog. ¢islo:  vv 478

Virtule typ 3 lista

9710 m¥hod.

Briggs & Stratton 82 Li series
1,5 kW /1,95 HP

pretlakovy, 3 listy, pr. 450 mm
53,64 km/hod

stavitelny 0-25°
500x525x550 mm

16,6 kg

14,1kg

katalog. ¢islo:

vv 478
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PRETLAKOVE VENTILATORY PH-VP 450/GX/GP

Kompaktni, pfenosné a lehce ovladatelné pretlakové ventilatory PH-V450/GX/GP jsou uréeny k rychlému odvétrani zakoufenych
prostor pfi pozaru pretlakovym zplsobem - pozitivni ventilaci. Jejich pouZiti usnadfiuje provedeni zasahu v husté zakoufenych
budovach a snizuje koncentraci Skodlivych a vybusnych plynd.

Pretlakovy ventilator pracuje na principu vytvareni pozitivniho tlaku v budovach mechanickym zplisobem s pouzitim rotoru-turbiny, ktera
vyrabi silny a smérovy vzduchovy proud slouzici pro ventilaci prostoru. Je uréen k boji proti dymu, plynim, vysokym teplotam a k
vysouseni.

POZOR: Zafizeni nesmi byt pouZito v uzavienych prostorach! Nebezpeci otravy oxidem uhelnatym.

28
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Technicka data PH-VP450/GP

e Jmenovity vjkon: 16 700 m*hod
Celkovy vykon: 45 600 m’/hod
e Motor: Honda GP 200
Vykon motoru: 4,1 kW/5,5 HP
o Objem pal. nadrze: 3,11
Palivo: Natural 95
o Rotor: prietlakovy, 6 listd, primér 450 mm
Max. rychlost vzduchu: 100 km/hod
o Uhel sklonu turbiny: stavitelny 0-18°
Rozméry zafizeni (DxSxV): 490x555x600 mm
o Sucha hmotnost (bez naplni): 33 kg

Katalogové Cislo: VV 477/GP

Technicka data PH-VP450/GX

o Jmenovity vjkon: 16 700 m*hod
Celkovy vykon: 45 600 m*hod
o Motor: Honda GX 200
Viykon motoru: 4,1 kW/5,5 HP
e Objem pal. nadrze: 3,11
Palivo: Natural 95
o Rotor: prietlakovy, 6 listt, primér 450 mm
Max. rychlost vzduchu: 100 km/hod
o Uhel sklonu turbiny: stavitelny 0-18°
Rozméry zafizeni (DxSxV): 490x555x600 mm
o Sucha hmotnost (bez naplni): 33 kg

Katalogové ¢islo: VV 477/GX

Zaruka 3 roky na motor!



PRETLAKOVE VENTILATORY PH-VP600, PH-VP600/S

Kompaktni, pfenosné a lehce ovladatelné pretlakové ventilatory PH-V600, PH-VP600/S jsou uréeny k rychlému odvétrani zakourenych
prostor pfi pozZaru pretlakovym zplsobem - pozitivni ventilaci. Jejich pouZiti usnadiuje provedeni zasahu v husté zakoufenych budovach

a snizuje koncentraci $kodlivych a vybusnych plynd.

Pretlakovy ventilator pracuje na principu vytvafeni pozitivniho tiaku v budovach mechanickym zpsobem s pouZitim rotoru-turbiny, ktera

vyrébi silny a smérovy vzduchovy proud slouzici pro ventilaci prostoru.
Je uréen k boji proti dymu, plynim, vysokym teplotam a k vysouseni.

POZOR: Zafizeni nesmi byt pouzito v uzavfenych prostorach! Nebezpeci otravy oxidem uhelnatym.

—

TECHNICKA DATA PH-VP600

e Jmenovity vykon: 23 200 m*/hod

Celkovy vykon: 55 000 m’hod

Motor: Honda GX 270

Vlykon motoru: 6,3 kW/8,4 HP

Objem pal. nadrze: 5,4 |

Palivo: Natural 95

o Rotor: pretlakovy, 6 listli, primér 520 mm

Max. rychlost vzduchu: 110 km/hod

Unhel sklonu turbiny: stavitelny 0-18°
Rozméry zafizeni (DxSXV): 460x630x655 mm
o Sucha hmotnost (bez naplni): 44 kg

Katalogové ¢islo: VV 471

Zaruka 3 roky na motor!

TECHNICKA DATA PH-VP600/S

o Jmenovity vykon: 23 200 m*hod
Celkovy vykon: 55 000 mhod
o Motor: ctyfdoby OHV
V/ykon motoru: 6,3 k\W/8,4 HP
e Objem pal. nadrze: 6|
Palivo: Natural 95
o Rotor: prietiakovy, 6 listd, primér 520 mm
Max. rychlost vzduchu: 110 km/hod
o Uhel sklonu turbiny: stavitelny 0-18°
Rozméry zafizeni (DxSXV): 460x630x665 mm
o Sucha hmotnost (bez napini): 44 kg

Katalogové Gislo: VV 471/S 29



PENOTVORNE ZARIZENI

Pénotvorné zafizeni pro vyrobu pény pracuje na principu pénotvorného roztoku a nuceného pfivodu vzduchu. Pénotvorné zafizeni se
montuje na pretlakovy ventildtor PH-VP450 a k napénéni dochazi na specialni sitové tkaniné. Pénotvorny roztok se davkuje pomoci
béZného externiho pfiméSovace, napf. AVG Z2R - DIN 14 384, pritok cca 200 I/min. (Neni soucasti dodavky).

Pfenosné pénotvorné zafizeni se sklada z nerezového nosného krytu opatieného tchyty pro upevnéni k pfetlakovému ventilatoru PH-
VP450. Uvnitf nosného krytu je upevnén vnitini rozvod pénotvorné smési, osazeny 8 kusy specialnich vodnich trysek. Vnitini rozvod je ve
spodni ¢asti napojen na vnéjsi pfivodni potrubi zakongené spojkou C52. Pénotvorné sito je uchyceno k nosnému krytu pomoci nerezové
pfiruby. Na nosny kryt se popruhem s pfezkou upeviuije vytlaéna "nohavice" z PVC materialu v délce 4 m (2 ks soucasti dodavky).

TECHNICKA DATA

Hmotnost zafizeni: 7kg

Délka: 230 mm
Sitka: 630 mm
Vyska: 530 mm
Priitok smési: 180 - 260 I/min
Tlak smési na vstupu: 0,4-1MPa
Katalogové ¢islo: vv 476

Zarizeni neni uréeno k vyrobé lehké pény.
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SACI A VYTLACNE HADICE S RAMEM PH-VH450 A PH-VH600

Saci a vytlatné pruzné hadice jsou ureny pro pretlakové ventiltory PH-VP450, PH-VP450E a PH-VP600. Saci a vytlacné hadice
s pfipojovaci pfirubou slouzi k odvétrani zadymenych prostor. Hadice harmonikového typu ma na obou koncich ocelové pfiruby a je
vsazena do trubkového ramu. Je tvofena spiralovou vyztuhou z ocelového dratu a 5-ti vrstvym hlinikovym laminatem o celkové tloustce
45 mikrond. Teplotni odolnost -30 az +140 °C . Ma samozhaseci schopnost. Kombinace téchto material(i zaruéuje dokonalou ohebnost a
pevnost. Hadice je na jedné strané pevné spojena s pfenosnym transportnim ramem. Druhy volny konec s pfirubou je uréeny k upevnéni

na ventilator.

Postup upevnéni hadice k ventilatoru:

Hadice se postavi k ventilatoru v transportni poloze obr.1. Pfipojovaci pfiruba se uvolni z transportni polohy pomoci uvolnénim hacku
z ok naramu obr. 2 ( nadzvednout pfirubu). Pfiruba se nasadi na kryt vrtule a zajisti pomoci pryzovych upinek obr. 3, 4. R&m s druhym

koncem se umisti do pozadovaného mista.

TECHNICKA DATA PH-VH450

o Délka hadice v roztazeném stavu: 4 850 mm
primér hadice: 500 mm

o rozméry v fransportni poloze (§ x v x d): 610x610x580 mm
hmotnost: 9,2 kg

Katalogové Cislo: VV 472

obr. 1 - transportni poloha

TECHNICKA DATA PH-VH600

e Délka hadice v roztazeném stavu: 4 850 mm
primér hadice: 500 mm

o rozméry v transportni poloze (§ x v x d): 610x610x580 mm
hmotnost: 9,4 kg

Katalogové ¢islo: VV 473

obr. 2 - zajisténi v transportni poloze
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POLITIKA JAKOSTI SPOLEGNOSTI PAVLIS A HARTMANN

Jsme vyrobce poZarni techniky, hadic a hydrantovych systéma, ktery usiluje o spokojenost zakaznikd nejenom s kvalitou téchto vyrobka,
ale také s partnerskym pfistupem a duvérou, ktera vychazi z naSeho systému fizeni. Zavedeni funkéniho a vykonného systému jakosti
povazujeme za samozfejmou soucast fizeni moderni firmy. Na$ zavazek k zavedeni systému Fizeni jakosti a jeho zlepSovani vychazi

zfilosofie:

ZAKAZNICI SPOKOJENI S KVALITOU A SPOLEHLIVOST] VYROBKU SE VRACEJI*

—_

N

<

Spokojenost zakaznik( je prioritou u vSech pracovnikd firmy.

Partnerstvi s dodavateli chceme rozvijet na principech vzajemné vyhodnosti.

cerTIFIKAT W

& 42016515-1 LL-C

Ve spolecnosti

Pavli§ a Hartmann, spol. s r.o.
V Teléicich 249
533 12 Chaletice

4 republika

Vet provozovny:
Lipska 994, 517 21 Tyni&t& nad Orlicl

byl provéfen a shiedsn spifuiicl pozadavky normy
|

| 1SO 14001:2015

pro predmét éinnosti

Vyroba vyrobki protipozéarni techniky.

| Tento cortfikt byl vydn pod islem 42016515-1 a je platny od 6. Gervna 2023

do 5. Gervna 2026.
Prvni certfikat byl vystaven v roce 2002.

n
Y/ NN A

‘Schvain Vytski

$3137

ovafovaci kéd 9F201C06-032-1
Phatnost cortfit ovefte tmto kbder na wwwIkc.nfo

| LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobfezni 620/3, 186 00 Praha 8

Kvalita pozarni techniky vyZaduje systémové fizeni procesu a zlepSovani vybavenosti vyrobni a méfici technikou. Chceme
inovace vyrobku a zafizeni takové, které upevni nase postaveninatrhu.

Spokojeny zaméstnanec plsobi na kvalitu vyroby a vnitfni komunikaci. Chceme dosahovat maximainiho zapojeni do nasi
podnikatelské uspésnosti.

Systém kvality zavedeme tak, aby vyhovoval spinéni pozadavki zakazniki podle normy CSN EN ISO 9001:2001
apozadavk(im dodavatele proArméadu Ceské republiky.

‘CERTIFIKAT Y/

& 420165152 LL-C

Certfication

o kvaily

Pavli§ a Hartmann, spol. s r.0.
V Teficich 249

533 12 Chvaetice

Ceska republika

véetné provozovny:
V TelCicich 249, 533 12 Chvaletice

byl provifen & shiedén splfujil pozadavky nomy

| 1s09001:2015

pro pledmét Ginnost)

Vyvoj a vyroba vyrobku protipoZzarni techniky. Strojirenska
| vyroba.

{ Tento cortifiét byl vydén pod islem 42016515-2 a je platny od 6. Servna 2023

do 5. Gervna 2026.
Prvni certifikét byl vystaven v roce 2002

$3137

ovsiovaci kd DOF373E2-A04-2
Platnast cortfikitu ovéfte tio kadern na wiw.-c.Info

| LLC (Certification) Czech Republic a.s. | Pobfezni 620/3, 186 00 Praha 8

Vyrobce si vyhrazuje pravo na technické zmény a inovace vyrobku, které neovliviuji funkci zafizeni proti uvedenym textovym
aobrazkovyminformacim v tomto katalogu, bez pfedchoziho upozornéni a bez vystaveni se jakymkoliv zavazkim.
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Sidlo firmy

Pavlis a Hartmann, spol. s 1. o.
V Telticich 249

53312 Chvaletice

© +420 466 985 890-2
@ + 420 466 985 367

@ +420 602 661 103

® office@phhp.cz

® www.phhp.cz

Lastoupeni v SR

Pavlis a Hartmann Slovakia's. . o.
Varsavskd 29

831 03 Bratislova

©+ 421244 883 883

@ +421244 681 116

@ +421 910999 589

@® pahslovakio@azet.sk

® www.phhp.sk

Aktualizovano 11/2023



	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32
	Stránka 33
	Stránka 34
	Stránka 35
	Stránka 36

