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Vazeny zakazniku!

Koupi tohoto zafizeni jste se stal majitelem jedné ¢asti Siroké skaly vyrobkl spole¢nosti Pavli§
a Hartmann. Toto zafizeni slouzi k nezavislé vyrobé elektrického proudu na bazi benzinového
motoru. Toto zafizeni je navrzeno pro napajeni nejriznéjSich elektrickych zafizeni
elektrickym proudem. Diky kombinaci profesionalni pohonné jednotky a $pi¢kového
alternatoru se k Vam dostava zafizeni, které je pfipraveno pro dlouhodoby, naro¢ny a
dynamicky provoz jak v béznych, tak nestandardnich pracovnich podminkach. Prfed
zahajenim provozu generatoru si pozorné prectéte tento navod. Seznamte se s umisténim a
fungovanim ovladacich prvku a funkci. Uschovejte tento navod pro budouci pouZiti.

Prednosti benzinovych elektrogeneratord PH:

profesionalni jednovalcovy vzduchem chlazeny, ¢tyfdoby benzinovy OHV motor se
samocinnou mechanickou regulaci ota¢ek

vykonny bezudrzbovy alternator

pevna montaz motor-generator v jeden konstrukéni blok
antivibracni uloZeni generatorového soustroji

manualni startér

nizka hlu€nost a spotieba paliva

bézné palivo natural 95

moznost dlouhodobého plného zatizeni

kapacitni regulace napéti

proudové jisténi proti pfetiZzeni

servisni zazemi

senzor pro hlaSeni nizké hladiny oleje (aktivuje vystrazné zafizeni nebo zastavi motor)



BEZPECNOSTNi UPOZORNENi

Pro zajisténi bezpe¢ného provozu, prosim, peclivé ctéte dale uvedena ustanoveni.
Bezpecnostni upozornéni musi byt respektovana vzdy pfi nakladani se zafizenim a pri
jeho provozu. Nerespektovani VAROVANI muze vést ke zranéni nebo $kodé na
majetku. Nerespektovani POZNAMEK miize vést k poskozeni zafizeni, snizeni jeho
vykonnosti nebo zhorseni provoznich vlastnosti.

VAROVANI - jsou pouzita pro upozornéni na riziko, které v pfipadé ignorovani zakazu
zpUsobi nebo muze zplisobit lehka, tézka zranéni nebo smrt provozujicich a okolnich
osob a Skody na majetku.

POZNAMKY - jsou pouzity pro upozornéni na dulezité informace pro instalaci, provoz a
udrzbu zarizeni.

VAROVANi! NEBEZPECi POZARU NEBO VYBUCHU ! VAROVANi!  NEBEZPECi NAHODNYCH STARTU !

Benzin je extrémné hoflavy a jeho vypary Nahodny start motoru pfi Gdrzbé mulze
mohou explodovat pokud jsou zapaleny. zpUsobit vazna zranéni. Pfed jakoukoli
f Palivo skladujte pouze ve schvalenych udrzbou odpojte kabel od zapalovaci svicky.
obalech, v dobfe vétranych a neobydlenych Pfed odpojenim se ujistéte, Ze startovaci
prostorach mimo dosah otevieného ohné, skfifika je v pozici OFF (v pozici ON by jiskra
=N horkych povrchl, elektrického vedeni nebo vznikla pfi odpojovani mohla zplisobit vzniceni

jisker. Nedopliiujte palivo, kdyz je zafizeni nebo explozi pfipadné rozlitého paliva).

zahfaté nebo je v béhu, rozlity benzin se mlze
vznitit pfi styku s horkym povrchem nebo pfi
zkratu elektrického zapojeni zafizeni. Nikdy

nepouZivejtebenzinnebo VAROVANi!  NEBEZPEGi ZRANENI DETi NEBO
prudké hoflaviny jako Cistici prostfedek. NEPOUGENYCH OSOB !

VAROVANIi | NEBEZPEGi URAZU ROTUJICIMI GASTMI ! r{ h. Egrozlj’cl;eﬁg”gfsf(‘)ham”g?ofo"zzig Z‘;‘:‘Z'enﬁ
Rotujici souéasti mohou zpusobit vazna -~ P P J ;

2 pouze zpusobilym a dle tohoto manualu
Zraneni.

Nedotykejte se a dodrzujte bezpecnou
vzdalenost rukou, nohou, vlast a dal$ich ¢asti
téla, odévu, naradi a pracovnich pomucek od
pohyblivych &asti zafizeni, predejdete tak
zranéni. Nikdy neprovozujte zafizeni s yApoyANi1  SHODA S NARODNIMI BEZPEGNOSTNIMI
demontovanymi kryty, kapotazi nebo
P STANDARDY

ochrannymidily.

poucenym personalem. Je zakazano
K provozovat zafizeni osobami mlad$imi 18 let.

Zafizeni je vyrobeno ve shodé s evropskymi
VAROVANi ! NEBEZPECi POPALENI ! bezpecnostnimi standardy.
Nedotykejte se zafizeni, kdyz je v provozu
nebo, kdyz je pravé zastaveno.
Casti zafizeni mohou byt pfi provozu horké
(zejména vyfuk, blok motoru, télo generatoru,
ochranny kryt vyfuku, rdm stroje u vyfuku).
Nedotykejte se téchto Casti pfi béhu zafizeni yAROVANi! ~ NEMANIPULUJTE ANI NEPRENASEJTE
nebo okamzité po zastaveni, predejde tak ZARIZENi, POKUD JE MOTOR V BEHU!
vaznym popaleninam. Nikdy neprovozujte Pred manipulaci odpojte od elektrocentraly

ﬁzzgi@k;&;mﬁ;}?vanym' kryty, kapotaZi pfipojené kabely napajenych spotiebici !

VAROVANIi ! NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM !
Nedotykejte se elektrického vedeni a zapojeni
zafizeni, kdyz je v provozu.

Nikdy se nedotykejte elektrického vedeni a
zapojeni zafizeni. Nezasahujte do VAROVANI !
elektrického zapojeni zafizeni. Neprovozujte :
zafizeni, pokud je elektrické zapojeni zafizeni

poskozeno nebo je podezieni na jeho vnitni

poskozeni (pf. po zatopeni zafizeni,

Elektrocentraly jsou uréeny pouze pro pfimé
napdjeni el. spotiebicl nebo k zasobovani
malych objektu, které nejsou pfipojeny k
verejné rozvodné siti.

>

mechanické poskozeni).NEPROVOZUJTE VAROVAN:I ! Nikdy nepfipojujte generator do pevné,
generator za vlhkého a destivého pocasi. stavajici rozvodné sité jako zalohu
Nebezpedi trazu elektrickym proudem. elektrického proudu.

VAROVANI! NEBEZPECi OTRAVY VYFUKOVYMI PLYNY ! Pfipadné spojovani s pevnym rozvodem muze
Vyfukové plyny obsahuji latky, které pfi mit za nasledek pozar a poranéni, ¢i smrt
nadychani mohou zpusobit vaznou otravu obsluhy.
nebo smrt a latky povazované za karcinogenni Pro zabranéni Grazu elektrickym proudem
a teratogenni. Zabrante nadychani musi byt elektrocentrala uzemnéna.

vyfukovych plynt a nepouzivejte zafizeni v
uzavienych nebo $patné vétranych
prostorach.




POPIS A USPORADANI ZARIZENI

Obr. jednofazové elektrocentraly PH-PROGRESS MIKRO 800
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Zasuvka 12V DC

Poznamka:

Celkovy vykon odebirany ze vsech zasuvek nesmi pfekrocit jmenovitou hodnotu na typovém stitku.

TECHNICKE PARAMETRY

Elektrocentrala PH-PROGRESS MIKRO 800

Motor Alternator

o Typ - 4 taktni OHV e Provozni vykon - 800 W

» Objem - 80 cm3 » Spoustéci vykon - 900 W

e Chlazeni - vzduch e Napéti - 230 V

« Startovani - manualni o Proud-3,4A

e Hlucénost - 89 dBA e Frekvence - 50 Hz

» Spotfeba pii 100% zatiZeni - 0,55 I/h * Regulace napéti - kapacitni

® Objem nadrze -5 |
Palivo - bezolovnaty benzin, min oktan. €islo 95

Prislusenstvi

o Kryti IP - IP 23

o Proudova ochrana - ano

e Cidlo oleje - ano

» Mala kapotaz - ano

e Prfesné madlo - ano

o Rozméry (dx$xv) - 420x330x390
® Sucha hmotnost - 21,2 kg



POSTUP PRIPRVNiIM SPUSTENI

Peclivé prostudujte tuto uzivatelskou pfirucku.

Odstrante ze zafizeni informacni visacky.

Odstrarite za zafizeni zbytky pfepravnich oball.

Nainstalujte madlo na palivovou nadrz pomoci dodanych Sroubt a podlozek. Pryzové
podloZky jsou umistény mezi madlem a nadrzi.

Zkontrolujte, pfip. doplrite olejovou naplr.

Naplrite palivovou nadrz.

Vizualné provérte masku privodu chladiciho vzduchu do motoru a alternatoru a povrch
zafizeni, ujistéte se, ze zafizeni neni poSkozeno.

Provérte, zda vSechny bezpecénostni prvky a kryty jsou namontovany a bezpeéné utazeny.
Provéfte, zda jsou napajena zafizeni vypnuta a odpojena.

Umistéte generator na dobfe vétrané misto. NEUMISTUJTE generator do blizkosti
vétracich otvorl nebo sani, kde by mohly byt vyfukové plyny nasavany do obydlenych
nebo uzavienych prostor. Pfiumistovani generatoru peclivé zvazte proudéni vétru a vzduchu.

Tento generator musi byt vzdalen nejméné 1,5 m od hoflavych material. Na v§ech
stranach generatoru ponechejte alespori 1 m volného prostoru, aby bylo zajisténo
dostatecné chlazeni.

POSTUP PRED KAZDYM DALSIM SPUSTENIM

Zkontrolujte hladinu oleje, doplnte olej, pokud je hladina pod MIN. nepfelévejte nad MAX.
Zkontrolujte hladinu paliva, pfipadné doplrite.

Vizualné provérte masku pfivodu chladiciho vzduchu do motoru a alternatoru a povrch
zarizeni, ujistéte se, Ze neni poskozeno.

Provéfte, zda vSechny bezpecénostni prvky a kryty jsou namontovany a bezpe¢né utazeny.
Provéfte, zda jsou napajena zafizeni vypnuta a odpojena.

Zajistéte, aby generator byl na rovném povrchu a na dobfe vétraném misté.



STARTOVANI

Manualni startér— motor

Palivovy uzavér otocte do oteviené polohy I(ON) (1). Sepnéte syti€ ve sméru Sipky (doprava)
(2). V pripadé teplého motoru neni uziti sytice nutné. Hlavni vypina¢ sepnéte do polohy | (ON)
(3). POMALU vytahujte rukojet startéru, dokud nevykazuje odpor. Poté plynule, ale
dostate¢né rychle vytahujte rukojet startéru (tak aby nedoSlo k nadmérnému namahani
provazu startéru a vodici kladky startéru) (4). Opakujte, dokud se zafizeni nerozbéhne. Po
rozbéhu zafizeni vratte rukojet do zakladni polohy. Po nékolika sekundach prepnéte syti¢ do
puvodni polohy (5). Zafizeni nabere otacky a jeho chod je plynuly.

POZNAMKA: V pfipadé pfetrzeni provazu startéru jej nechte vyménit za originaini néhradni dil.

Hlavni vypinac 'S

Minimalni hiadina 3cr



ODSTAVENI

Odleh¢ete motor odpojenim veSkeré zatéze. Nechte zafizeni bézet 30-60 sekund naprazdno.
Prepnéte Hlavni vypina¢ do polohy OFF. Palivovy uzavér prepnéte z polohy ON do polohy OFF.

PRIPOJENI ELEKTRICKYCH ZATEZi:

Aplikujte zatéz pouze po spusténi generatoru. Napéti je regulovano otackami motoru nastavenymi
ve vyrobé pro spravny vykon. Pfi pouziti zatéze neprekracujte maximalni pfikon generatoru pfi
pouziti jedné nebo vice zasuvek.

Po nastartovani nechte motor nékolik minut stabilizovat a zahfat.

Ujistéte se, Ze jisti€ na ovladacim panelu je v poloze zapnuto.

Zapojte a zapnéte pozadované elektrické zatéZe proudem AC, jednofazové, 50 Hz. Je lepSi nejprve
pfipevnit elektrické zafizeni s nejvétSim zatizenim.

12V DC ZASUVKA (NABIJECKA BATERII)

12V DC zasuvka se pouziva POUZE pro nabijeni autobaterii dodanym 12V nabijecim kabelem.
DC vystup je neregulovany a mGze poskodit jiné 12V DC produkty.

Velikost protékajiciho proudu bude zaviset na nabijecim napéti a stavu nabiti baterie. Jak se baterie
pIné nabiji, vystupni proud do baterie klesa a témér se stava konstantni. Taper nabijecky jsou
ureny k pouziti s podminkou, ze budou odpojeny od baterie po maximalni dobé& nabijeni. K dobiti
slabé baterie obvykle postaci doba 30 az 120 minut. Uroven nabiti baterie by méla byt pravidelng
kontrolovana.

UDRZBA
Plan udrzby
Dodrzujte servisni intervaly uvedené v nasledujicim planu udrzby.

Pfi provozu v nepfiznivych podminkach provadéjte udrzbu generatoru Castéji a periody
zkracujte az o ¥4, je-li zafizeni provozovano v extrémné prasném nebo Spinavém prostredi.

Cinnost Periodicita

Kontrola hladiny oleje Kazdych 8 hodin nebo denné

Vycistéte okoli sani vzduchu a tlumice vyfuku Kazdych 8 hodin nebo denné

Kontrola pfivodu paliva Kazdych 8 hodin nebo denné

Viymérite olej Po prvnich 5 hodinach

Vycistéte vzduchovy filtr kazdych 50 hodin nebo kazdou sezénu
Pri vysokém zatizeni nebo pii provozu v horkém prostredi vymeérite olej kazdych 50 hodin nebo kazdou sezénu
Vlymérite olej kazdych 100 hodin nebo kazdou sezénu
Vycistéte/upravte zapalovaci svicku kazdych 100 hodin nebo kazdou sezénu
Vycistéte lapac jisker kazdych 100 hodin nebo kazdou sezénu
Vycistéte palivovou nadrz a filtr kazdych 100 hodin nebo kazdou sezénu

Servisni zasahy vyjma zasahl uvedenych v této uzivatelské pfiruéce nechavejte
provadét u vyrobce, pripadné doporuc¢eného servisu vyrobcem.
Generator nevyzaduje zadné servisni nebo udrzbové zasahy ze strany zakaznika.

VAROVANI! NEBEZPECIiNAHODNYCH STARTU!
Nahodny start motoru pfi Gdrzb& mlize zpUsobit vazna zranéni. Pred jakoukoli udrZzbou
odpojte kabel od zapalovaci svicky.



KONTROLA HLADINY / DOPLNENi OLEJE

Dulezitost kontroly a udrzovani spravné hladiny oleje nesmi byt podcerfiovana. Pfed kazdym
startem zafizeni zkontrolujte, pfipadné doplrite hladinu oleje nasledujicim zplisobem.

1) Ujistéte se, Ze zafizeni neni v béhu, poloha hlavniho vypinace je v poloze O (OFF), je ve
vodorovné poloze a je studené, aby olej mohl stéci do olejové vany.

2) Ocistéte prostor okolo vicka olejového hrdla, abyste zabranili pfipadnému znecisténi oleje
pfi otevieni olejového hrdla.

3) OdsSroubuijte plnici olejovou zatku.
4) Hladinaoleje by méla dosahovat az po horni okraj hrdla, ale zarover by neméla vytékat.

5) V pfipadé, ze hladina oleje nedosahuje az po horni okraj hrdla, dolijte olej pomoci nalevky
(olejovym hrdlem) tak, aby hladina oleje dosahovala az po horni okraj hrdla.

Motor je vybaven vypinanim pfi nizké hladiné oleje. Zastavi se, kdyZ hladina oleje v klikové
skfini klesne pod minimalni droven.

Pro obecné pouziti za vSech teplot se doporucuje olej SAE 10W-30. Pokud je pouzit olej s
jednou viskozitou, zvolte spravnou viskozitu pro prdmérnou teplotu ve vasi oblasti. ( viz
tabulkanize).

[ 10w
20W
0w
oW
20WA0W,20W-50W

1SW-A0W, | SW-50W
10W40W

10W-30W

Okolniteplota ® % w o w » » «C
n 0 » “ L 0 00

KONTROLA, UDRZBA, VYMENA VZDUCHOVEHO FILTRU A VZDUCHOVEHO SYSTEMU

Denné nebo pfed kazdy startem zkontrolujte vzduchovy filtr. Zkontrolujte, zda na filtru a v jeho
okoli nejsou usazeniny nebo neni znecistén. Udrzujte tento prostor v Cistoté. Soucasné
zkontrolujte, zda nejsou nékteré casti povolené nebo posSkozené. Vyménte vSechny prasklé
nebo jinak poSkozené soucasti vzduchového filtru.

POZNAMKA: Provozovani zafizeni s uvolnénym nebo poskozenym vzduchovym filtrem a jeho soucastmi
muzZe zpUsobit vniknuti necistého vzduchu do motoru a jeho prilisné opotrebeni nebo poskozeni.

Udrzba pénového vzduchového filtru

Vlyperte a znovu naolejujte filtr kazdych 50 hodin provozu (Castéji, pokud je zafizeni
provozovano v praSném nebo Spinavém prostfedi). Pénovy filtr udrzujte nasledujicim
zplsobem:

1) Uvolnéte kryt vzduchového filtru a sejméte kryt.

2) Vyjméte pénovy filtr.

3) Vypertefiltr vbenzinu. Vymacknéte prebytecny benzin (nezdimejte) a nechte filtr
vyschnout na vzduchu.

4) Nechte filtr nasaknout istym motorovym olejem. Prebytecny olej vymackeijte.

5) Umistéte filtr zpét.

6) Namontujte kryt vzduchového filtru a bezpe€né zajistéte.

7) V pfipadé nutnosti vymeény filtru pouzivejte pouze originalni nahradni dil.



Nasavani vzduchu a chladici plochy
Pro zajidténi spravného chlazeni zajistéte, aby vSechny mfiZky, Zebra chladi¢e a vSechny vnéjsi
povrchy motoru byly stéle udrzovany v Cistoté.

Kazdych 100 hodin provozu (¢astéji v pfipadé provozovani v praSném nebo Spinavém prostredi)
odmontujte kryt vétraku a ostatni kryty a vyCistéte je, stejné jako ostatni vnéjsi povrchy, pokud je to
nutné. Ujistéte se, Ze vétraci kryty jsou znovu nainstalovany a bezpecné upevnény.

POZNAMKA: Provozovani zafizeni se zanesenymi nebo $pinavymi miizkami a kryty a/nebo s odmontovanymi
vétracimi kryty miize vést k poskozeni motoru prehratim.

VYMENA OLEJE / SYSTEM HLIDANi HLADINY OLEJE

Vyména oleje

NOVY MOTOR — prvni vyména je po prvnich 5 provoznich hodinach. Po té olej vyméfiujte dle
planu udrzby. PouZivejte pouze doporucené nebo lepsi typy oleji. Vyménuite olej, kdyz je motor
jesté teply, olej bude Iépe odtékat a odplavi s sebou vice necistot. Ujistéte se, ze béhem pInéni,
kontroly nebo vymeény oleje je zafizeni ve vodorovné poloze.

Olej vymériujte nasledujicim postupem:

1) Ujistéte se, Ze zafizeni neni v béhu, poloha hlavniho vypinace je v poloze O (OFF), je ve
vodorovné poloze.

2) Odsroubujte vypustny $roub a olej nechte vytéct do sb&mé nadoby. Sroub znovu Fadné
utahnéte.

3) Ocistéte prostor okolo vicka olejoveho hrdla, abyste zabranili pfipadnému znecisténi oleje pfi
otevreni olejového hrdla.

4) Odsroubuite plnici olejovou zatku.

5) Pomoci nalevky nalejte novy olej.

6) Hladina oleje by méla dosahovat az po horni okraj hrdla, ale zarover by neméla vytékat.

7) V pfipadé, Ze hladina oleje nedosahuije az po horni okraj hrdla, dolijte olej (olejovym hrdlem) tak,
aby hladina oleje dosahovala az po horni okraj hrdla.

POZNAMKA: VZdy pouzivejte doporuéené druhy olejii — zabrénite nadmémému opotiebeni nebo poskozeni
motoru. Aby se zabranilo nadmérnému opotfebovani nebo poskozeni motoru, je tfeba vZdy dodrzovat spravnou
hladinu oleje v kiikové skfini. Nikdy motor neprovozujte s nizsim stavem oleje.

POZNAMKA: Pii nakladéni s olejem dodrzujte platnou legislativu v oblasti Zivotniho prostredi.

Systém hlidani hladiny oleje

Motory jsou vybaveny systémem hlidani hladiny oleje. Jestlize hladina oleje poklesne pod
bezpecnou uroven, motor se automaticky zastavi. Motor pak nelze nastartovat, dokud se nedoplni
olej.

POZNAMKA: Jestlize motor ztréci vykon nebo nestartuje, prepnéte hlavni vypinaé do polohy I (ON)
a zataZenim za rukojet’ stan:éru se pokuste motor nastartovat. Jestlize bude po nastartovani kontrolka oleje
nekolik sekund blikat-VYPNETE MOTOR. Neni totiz mnoZstvi oleje v motoru dostatecné. Doplrite olej a znova
nastartujte.



KONTROLA /VYMENA ZAPALOVANI A ZAPALOVACI SVICKY

Toto zafizeni je vybaveno spolehlivym zapalovacim systémem. Jina udrzba nez periodicka
kontrola / vyména zapalovaci svi€ky neni nutnd ani mozna. V pfipadé probléml se
zapalovanim, které nelze feSit vyménou zapalovaci svic¢ky kontaktujte nejblizSiho servisniho
partnera.

Kazdych 100 hodin provozu vymontujte svicku, provérte jeji stav a sefidte mezeru nebo v

pfipadé potfeby, vyménte svicku za novou. Kontrolu, resp. vyménu svicky provadéjte

nasledujicim zplsobem:

1) Pred vymontovanim svicky ocCistéte okoli svi¢ky, abyste zabranili vniknuti necistot nebo
nanosu do motoru.

2) Vymontujte svicku a provéite jeji stav. V pfipadé opotfebeni svicku vymeérite.
POZNAMKA: Necistéte svicku abrazivy nebo piskem. Castecky abraziva mohou ulpét na
svicce, vniknout do motoru a zpUsobit nadmérné opotiebeni nebo poskozeni.

3) Zkontrolujte mezeru sparovou mérkou. Nastavte mezeru opatrnym ohybanim elektrody.
Mezera ma byt nastavenana 0,7-0,8 mm.

4) Namontujte svicku zpét a utahnéte momentem 38,0-43,4 Nm.
V pfipadé nutnosti dalSich servisnich zasahli kontaktujte servisniho partnera.

SKLADOVANIi ZARiZENi

Zafizeni je mozné skladovat ve standardnich skladovacich prostorach za standardnich
podminek. Teplota +5 az +40°C, vihkost < 95 %, vhodné je skladovani pfi uloZeni na suché
podlozce.

PORUCHY A NESTANDARDNI STAVY

V pfipadé, Ze se projevi jakékoli poruchy nebo nestandardni stavy, nejdfive provérte
nejjednodussi pficiny dle nize uvedené tabulky. V pfipadé, Ze zavada nebo stav neni v tabulce
uvedena nebo ji nelze odstranénim uvedené pficiny odstranit, kontaktujte Vaseho servisniho
partnera. NepokousSejte se opravovat ¢asti zafizeni nepodléhajici béZné kontrole a udrzbé.



ODSTRANOVANi PORUCH

Problém Pricina Reseni
Generator nelze nastartovat 'V nadrzi neni palivo Dopliite palivo

Vadna zapalovaci svi¢ka

Vyméiite zapalovaci svicku

Zatizeni je v zatéz1 béhem
spousténi

Odstratite zaté7z zatizeni

Generator se spusti, ale neb&ézi
hladce

Nizka hladina oleje

Dopliite klikovou skfifl olejem na
spravnou urovern

Generator umistéte na vodorovny
povrch bez nerovnosti

Syti¢ v nespravné poloze

Upravte syti¢

Uvolnény kabel zapalovaci

svicky

Pripojte kabel k zapalovaci svicce

Generator se béhem provozu
vypina

Doslo palivo

Dopliite palivovou nadrz

Nizk4 hladina oleje

Dopliite klikovou skfifi olejem na
spravnou Groverl. Generator
umistéte na vodorovny povrch bez
nerovnosti

Generator nedodava dostatek
vykonu nebo se prehiiva

Generator je pretizeny

Zkontrolujte zatiZeni a upravte.
Viz ,Rizeni napdjeni“

Nedostate¢na ventilace

Zkontrolujte, zda se nevyskytuji
prekazky privodu vzduchu.
Presuite zatizeni na dobte vétrané
misto

Neni AC vystup Kabel neni spravné pfipojen | Zkontrolujte vSechna piipojeni
Pripojené zatizeni je vadné Vyméiite vadné zatizeni
Jisti€ je vypnuty Zapnéte jistié
Uvolnéné kabely Zkontrolujte a dotahnéte kabelové
spoje
Jiné Kontaktujte asistenéni linku
Opakované vypinani jistice Pretizeni Zkontrolujte zatiZeni a upravte.

Viz ,Rizeni napajeni“

Vadné kabely nebo zatizeni

Zkontrolujte, zda se nevyskytuji
poskozené, holé nebo roztiepené
vodi¢e. Vymeiite vadné zatizeni




ZARUCNiI APOZARUCNi OPRAVY

Zaru¢ni a pozarucni opravy poskytuje vyrobce nebo autorizované servisni misto.

ZARUKA

Zarucujeme se svym zakaznikim, Ze originalni zafizeni znacky Pavli§ a Hartmann je a bude
prosté vyrobnich vad na materidlech a dilenském zpracovani po dobu dvou let od data
zakoupeni za pfedpokladu, Ze je provozovano v souladu s timto uzivatelskym manualem a
dalSi dokumentaci poskytnutou s vyrobkem, za odpovidajicich provoznich podminek a za
béZného zachazeni. V rdmci této zaruky bude poskytnuta zdarma veskera servisni podpora,
vyjma servisu po posSkozeni nespravnym zachazenim nebo provozem v neodpovidajicich
provoznich podminkach a nahradni dily, vyjma bézného spotfebniho materidlu souvisejiciho
s vyrobkem (filtry, svi¢ky, palivo, olej apod.). VeSkeré zaru€ni opravy musi byt provadény u
vyrobce. Opravy jinymi subjekty, jakozto i vlastni zasah do zafizeni mimo periodické udrzby
vede k poruseni zaru¢nich podminek a ztraté zaruky. VeSkera pravidla tykajici se zaruky za
provoz se vztahuji ke kone¢nému spotrebiteli a vySe neuvedené se dale fidi Obganskym
zakonikem v aktualnim znéni a dalSimi relevantné souvisejicimi predpisy. Zaruka se
nevztahuje na bézné opotrebeni.



ES PROHLASENi O SHODE

Vyrobce:

obchodninazev PAVLIS aHARTMANN, spol.sr.o.

Uplna adresa V Tel¢icich 249, 533 12 Chvaletice ICO 60934000
Osoba povérena kompletaci technické dokumentace:

obchodninazev PAVLIS aHARTMANN, spol.sr.o.

Uplna adresa V Tel¢icich 249, 533 12 Chvaletice

Strojni zarizeni:

nazev Elektrocentrala

typ PH-PROGRESS

typovarfada PH—Progress MICRO 800

Popis strojniho zafizeni:

Tato zafizeni jsou urCena pro naro¢né profesionalni aplikace, zvlasté pfi zasahu hasicq,
zachranar, pfi likvidaci pfirodnich katastrof, pfi zakladani staveb, udrzbé silnic a vSude tam,
kde je potfeba nezavisly zdroj elektrické energie, jak v béznych, tak nestandardnich
pracovnich podminkach.

Elektrocentraly jsou uréeny pouze pro pfimé napajeni el. spotiebicd nebo k zasobovani
malych objektu, které nejsou pfipojeny k verejné rozvodné siti.

Strojni zafizeni spliuje vesSkera pfislusna ustanoveni
® nafizenivlady (smérnic):

1) Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., o technickych pozadavcich na strojni zafizeni, ve
znéni nafizenivlady ¢. 170/2011 Sb.

(Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. kvétna 2006 o
strojnich zafizenich a o zméné smérnice 95/16/ES (pfepracované znéni) ve znéni
Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES)

2) Nafizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z
hlediska emisi hluku, ve znéni nafizeni vlady €. 342/2003 Sb., ve znéni nafizeni viady
¢.198/2006 Sb.

(Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/14/ES ze dne 8. kvétna 2000 o
sblizovani pravnich predpist clenskych statd tykajicich se emisi hluku zafizeni, ktera
jsou ur€ena k pouziti ve venkovnim prostoru, do okolniho prostfedi ve znéni smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/88/ES ze dne 14. prosince 2005, ve znéni
opravy, OJ L 165, 17. Cervna 2006, p. 35 (88/2005/ES) a ve znéni nafizeni (ES)
Evropského parlamentu a Rady 219/2009 ze dne 11. bfezna 2009)

3) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26.Unora 2014 o
harmonizaci pravnich predpisu ¢lenskych stata tykajicich se dodavani elektrickych zafizeni
uréenych pro pouzivani v urcitych mezich napéti na trh (pfepracované znéni), (nafizeni viady
€.118/2016 Sb.)

4) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. Unora 2014 o
harmonizaci pravnich predpisl c¢lenskych statd tykajicich se elektromagnetické
kompatibility (pfepracované znéni) (nafizeni vliady €. 117/2016 Sb.)

® harmonizovanych norem: CSN EN ISO 12100:2011; CSN EN ISO 13857:2021; CSN EN
614-1+A1:2009; CSN EN ISO 14118:2018; CSN EN ISO 14120:2017; CSN EN 60204-1 ed.
3:2019; CSNEN SO 13732-1:2009, CSN EN ISO 8528-13:2019; CSN EN ISO 7010:2021



	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14

