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BEZPECNOST

BEZPECNOSTNIiINFORMACE

Z davodu bezpecénosti vasi a ostatnich osob vénujte, prosim, pozornost témto bezpe&nostnim
informacim.

Vyrobce nenese odpovédnost za $kody zplsobené neopravnénym pouzitim,nespravnou obsluhou a
za $kody zplsobené jakoukoliv Upravou zafizeni bez souhlasu vyrobce.

S timto zafizenim smi pracovat pouze osoba dusevné a fyzicky zdrava.

Obsluha zafizeni musi byt starsi 18-ti let.

Je zakazano odstrafiovat kryty a ochranna zafizeni.

Cerpadlo v 2adném pFipadé& nenaklanéijte o vice neZ 20° od horizontalni polohy ( nebezpe&i poskozeni
motoru vylitim oleje).

Cerpadlo NIKDY neuvadsijte do provozu bez vody. MiiZe dojit k poskozeni derpadia.

Povinnosti obsluhy

¢ Nastudujte si, jak se ¢erpadlo v naléhavém pfipadeé rychle vypina. Naucte se, jak pouzivat vSechny
ovladaci prvky. Pokud z jakéhokoli divodu Cerpadlo opustite, vzdy vypnéte motor. Naucte se
pouzivat vSechny ovladaci prvky a pfipojeni.

* Zajistéte, aby vS8echny osoby, které obsluhuji Cerpadlo, byly Fadné proskoleny. Pokud povolite jinym
osobam, zejména détem, obsluhovat Cerpadlo bez Fadného proskoleni, mize to vést k
vaznému zranéni.

Provoz ¢erpadla

Cerpejte pouze vodu, ktera neni uréena pro lidskou spotfebu. Cerpani hotlavych kapalin, jako je benzin
nebo topné oleje, miiZze vést k pozaru nebo explozi. Cerpani morské vody, napoji, chemickych roztok
nebo jakychkoli kapalin, které zplsobuji korozi, muze vést k poSkozeni Cerpadla.

Nebezpeci pozaru a popaleni

Benzin je vysoce hoflavy a benzinové vypary mohou explodovat. Pfi manipulaci s benzinem je tfeba

vysoké opatrnosti. SKLADUJTE MIMO DOSAH DETI.

® Palivo dopliujte pouze v dobfe vétranych prostorach s vypnutym motorem.
Nemanipulujte v prostorach s otevienym ohném a jiskrami a v prostorach nekurte.

* Pridoplfiovani paliva davejte pozor, abyste palivo nerozlili. Palivovou nadrz nepfeplfiujte (v hrdle
by nemélo byt Zadné palivo). Po doplnéni paliva utahnéte dobre plnici zatku. Pokud se jakékoli palivo
rozlije, zajistéte, aby pfed nastartovanim motoru byly prostory suché.

®* Po pouziti vypnéte palivovy ventil (packa doleva) a cerpadlo skladujte na rovném
povrchu. Zajistéte, aby skladovaci prostory byly dobfe vétrané a mimo spotfebice, jako jsou vodni
ohfivace a susaky odévu.

Horky vyfuk

Motor a vyfukovy systém se pfi provozu ohfeji na vysokou teplotu a po zastaveni jsou po néjakou dobu

jesté horké. Kontakt se soucastmi horkého motoru muze zpUsobit popaleniny a mlze i nékteré

materialy zapalit.

* Nedotykejte se horkého motoru a vyfukového systému.

® Pfed provadénim udrzby nechte motor vychladnout stejné jako pred prepravou cerpadla nebo
skladovanim €erpadla ve vnitfnich prostorach.

Nebezpeci otravy kysliénikem uhelnatym

Vyfukové plyny obsahuji jedovaty kysli¢nik uhelnaty, coz je bezbarvy plyn bez zapachu. Nadychani se
nebo i v aste€né uzavienych prostorach, mize se ovzdusi kontaminovat nebezpe¢nym mnozstvim
vyfukovych plynt. Pro zajisténi, aby se vyfukové plyny nenakupily, provadéjte dostate¢né vétrani.



POKYNY NA STiTCIiCH

UMISTENI STITKU
Nékteré Stitky upozorfiuji na potencialni nebezpedi, které mize vést k vaznému zranéni, a jiné
poskytuji informace vztahujici se k ¢erpadlu. Peclivé si je pfectéte. Pokud se Stitek odlepi nebo za¢ne

byt necitelny, kontaktujte prodejce Cerpadla ohledné jeho vymény.
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Benzin je vysoce hoflavy a benzinové vypary mohou explodovat. PFi
manipulaci s benzinem dbejte maximalni opatrnosti.

Pfed uvedenim do chodu si prec¢téte uzivatelsky manual. Nedodrzeni
pokynu mize vést k vaznému zranéni nebo smrti.

Kontrolu hladiny oleje provedte vloZenim mérky do plniciho hrdla bez
jejiho zaSroubovani. Pokud je hladina nizka, napliite doporu¢enym
olejem az k hornimu okraji pIniciho hrdla.

Upozornéni:
Nepouzivejte ve vnitinich prostorach z divodu otravy kysli¢nikem
uhelnatym.

PFi pfestaveni packy Skrtici klapky doprava se snizi otacky P¥i pfestaveni
packy skrtici klapky doleva se zvysi otacky motoru.

Stitek oznadujici troveri hluku.

Oznaceni polohy packy syti¢e (nahofe) a palivového ventilu (dole).

Vyrobni stitek — technické udaje

Oznaduje typ Cerpadla



POKYNY TYKAUJICi SE SOUCASTIi CERPADLA

UMISTENi SOUCASTI

VICKO NADRZE

PACKA SYTICE

PACKA OVLADANI PLYNU

PACKA PALIV. VENTILU

ZATKA PLNEN{ OLEJE / MERKA

HLAVNi VYPINAC ZAPALOVANI

STARTOVACI MADLO

RAM

VZDUCHOVY FILTR

TLUMIC VYFUKU

VYTLACNE HRDLO

ZATKA PRO ZALITi CERPADLA

SROUB K VYPOUSTEN{ OLEJE

ZATKA VYPOUSTENI CERPADLA

SACI HRDLO




POPIS OVLADACICH PRVKU

Packa palivového ventilu

Palivovy ventil otevira a zavira pritok paliva z palivové nadrze do karburatoru.

PFi chodu motoru musi palivova packa byt vpravo (Otevieno). Pokud neni Eerpadlo pouzivano, dejte

packu palivového ventilu doleva (Zavieno), aby se zabranilo zaplaveni karburatoru a pro snizeni
moznosti netésnosti paliva.

PACKA PALIVOVEHO VENT%E

&
otevien %

zavieno

Spinac zapalovani
Vypina€ zapalovani ovlada zapalovaci systém. Vypina¢ zapalovani musi byt pfi chodu €erpadla v
poloze ,I“. Pfepnuti vypinace zapalovani do polohy O zastavi motor.

PACKA HLAVNIHO VYPINACE ZAPALOVANI

vypnuto

zapnuto



Packa sytice

Packa sytiCe otevira a zavira ventil sytice v karburatoru.

Poloha vlevo (ZAPNUTO) obohacuje smés paliva pro nastartovani studeného motoru.

Poloha vpravo (VYPNUTO) poskytuje spravnou smés paliva pro provoz po nastartovani a pro opétovné
startovani pfi teplém motoru.

PACKA SYTICE

0

vypnuto

zapnuto %%

Packa ovladani plynu ( pomaly arychly chod)

Packa plynu ovlada otacky motoru.

PFi nastaveni packy do vyznacenych smérl se otacky motoru zvySuji nebo snizuji.

Vykon €erpadla se ovlada nastavenim packy. Pfi poloze packy vlevo (zajic) bude ¢erpadlo mit nejvyssi
pratokovy vykon. Pfi nastaveni packy smérem vpravo (zelva) se snizi pritokovy vykon ¢erpadla.

PACKA OVLADANI PLYNU

POMALU(zelva)

RYCHLE
(zajic)



Drzadlo startovaci $ntry
Pfi zatazeni za drzadlo startovaci $idry se otaci startérem pro nastartovani motoru.

STARTOVACI DRZADLO

Systém olejového hlidace

Systém olejového hlidace je ur€en pro zabranéni po$kozeni motoru zpusobené nedostateCnym
mnozstvim oleje v klikové skfini. Systém hlaseni nizké hladiny oleje automaticky zastavi motor, jesté
nez hladina oleje v klikové skfini poklesne pod bezpe¢nou mez (spina¢ zapalovani zistane v poloze | ).

Pokud motor zastavi a nechce znovu naskodit, zkontrolujte nejprve hladinu oleje, nez budete hledat
dalSi zavady v jinych oblastech.



PRED UVEDENIM DO PROVOZU

PRED ZAHAJENiIM PROVOZU

Prostudujte si tento manual. Zjistéte si funkce ovladacich prvkd a jak je ovladat. Nez zacnete s
Cerpanim, seznamte se s Cerpadlem a jeho provozem. Ujasnéte si, co délat v nouzové situaci.
Presvédcte se, jaké médium Cerpate. Toto Cerpadlo je uréené pouze pro vodu, ktera neni uréena k
lidské konzumaci.

Pro vasi vlastni bezpeénost a pro maximalni Zivotnost vaseho zafizeni je velice dulezité, abyste
vénovali pfed nastartovanim €erpadla né&jaky ¢as kontrole jeho stavu. Dbejte na odstranéni jakéhokoli
problému, ktery objevite, anebo ho nechte pfed provozem Cerpadla odstranit servisnimu zavodu.

VYSTRAHA: Nespravna drzba tohoto Serpadla nebo neodstranéni problému pred jeho provozem by
mohlo vést k nespravné funkci, coz by mohlo vést k vaznému zranéni osob. Pfed kazdym startem vzdy
provadéjte pfedprovozni prohlidku a jakykoli problém odstrarite.

Vyfukové plyny obsahuji jedovaty kysli¢nik uhelnaty. Nevdechujte vyfukové plyny. Motor nesmi nikdy
bézet v uzaviené garazi nebo v uzavienych prostorach.

Pro zabranéni nebezpeci pozaru zajistéte, aby erpadlo bylo pfi provozu nejméné 1 metr od stén budov
ajiného zafizeni. Nedavejte do blizkosti motoru hoflavé pfedméty.

Pfed zapocetim pfedprovozni kontroly zajistéte, aby Cerpadlo bylo na rovném povrchu a spina¢
zapalovani byl v poloze O.

Zkontrolujte celkovy stav ¢erpadla.

Prohlédnéte Cerpadlo i zespodu, zda nenajdete néjaké pfiznaky netésnosti oleje nebo benzinu.
Odstrarite jakékoli necistoty, zejména v okoli tlumi¢e vyfuku a startovaciho zafizeni. Hledejte, zda
nejsou néjaké znaky poskozeni.

Zkontrolujte utazeni v§ech matek, Sroubu, hadicovych spojek a svorek.

Zkontrolujte saci a vytlaénou hadici

Zkontrolujte celkovy stav hadic. Zajistéte, aby hadice byly pred pfipojenim k €erpadlu v pfijatelném
stavu. Nezapomerite, Ze saci hadice musi mit zesilené provedeni, aby se zabranilo jejimu zborceni.
Zkontrolujte, Ze tésnéni v saci hadici je vdobrém stavu.

Zkontrolujte bezpeénou instalaci hadicovych spojek.

Zkontrolujte, Ze je saci ko$ vdobrém stavu a Ze je na saci hadici nainstalovan.

Zkontrolujte motor

Zkontrolujte hladinu oleje. Abyste se vyhnuli nepfijemnostem s nenadalym vypnutim systémem
olejového hlidani, zkontrolujte vzdy pred startem hladinu oleje.

Zkontrolujte vzduchovy filtr. Znecistény vzduchovy filtr omezuje proud vzduchu do karburatoru a tim
snizuje vykon Cerpadla.

Zkontrolujte hladinu paliva. Startovani s plnou nadrzi pomaha eliminovat nebo snizovat pocet
preruseni provozu z divodu dopInéni paliva.



OBSLUHA

1) PRIPOJENI HADICE

Na saci hrdlo pfipojte savici, na vytlaéné hrdlo hadici vzdy s pFislusnou spojkou. Hadici urovnejte, aby
pfi jejim pInéni nedoslo k pohybuim, které by mohly zpusobit poSkozeni hadice nebo zranéni obsluhy.
Pred kazdym Cerpanim instalujte na konec saci hadice saci kosS. Saci ko$ vylouci vniknuti necistot a
Castic,které by mohly zpusobit zaneseni,ucpani nebo poskozeni cerpadla.

2) ZALITi CERPADLA
Zatizeni NESMIi béZet nasucho. Pfed startovanim zalijte komoru erpadla zcela vodou.

1) ODSROUBUJTE ZATKU 2) NAPLNTE VODOU 3) NASROUBUJTE ZPET

3) NASTARTOVANiMOTORU

4) Prepnéte hlavni vypina¢

zapalovani do polohy I.

1) Dejte packu
palivového ventilu doprava. I k

5) Zlehka zatahnéte za

2) Pro startovani studeného
startovaci $ndru, dokud

motoru dejte packu sytice

doleva ve sméru Sipky .
Pro opétovné startovani
teplého motoru nechte
packu syti¢e v plvodni
poloze, vpravo.

3) Dejte packu plynu

z polohy Zelva (pomalu)
asi 0 1/3 drahy smérem
k poloze zajic (rychle).

neucitite odpor; potom
zatahnéte zprudka.
Nepoustéjte startovaci
$ndru prudce zpét proti
motoru. Pro zabranéni
poskozeni startéru

ji jemné vratte zpét.

6) Pokud packa sytice pfi
startovani motoru byla
posunuta, pfesunte ji
pozvolna do plvodni
polohy doprava,

jakmile se motor zahfeje.



7) Po nastartovani motoru zvysi nastaveni packy plynu do polohy zajic vykon Cerpadia
a nastaveni smérem k poloze zelva snizi vykon Cerpadla.

4) ZASTAVENIMOTORU

Pro zastaveni motoru v nouzové situaci jednoduse vypnéte hlavni vypina¢ zapalovani do polohy O. Za
normalnich podminek pouzijte nasledujici postup.

1) Dejte packu plynu 2) Dejte packu palivového 3) Pfepnéte hlavni vypinad
do polohy Zelva. ventilu doleva (Zavieno). do polohy O.

Po pouziti vySroubujte vypoustéci zatku Cerpadla a vypustte vodu z komory Cerpadla. VySroubujte

plnici zatku a proplachnéte komoru ¢erpadla ¢istou vodou. Nechte vodu vytéci z komory ¢erpadla a
zasroubujte zpét plnici a vypoustéci zatku.

_ /., KAZDE RANO KONTROLUJTE OLEJ l
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VZDUCHOVY FILTR

PETROLEJ
A 4

NAMOCTE == VYMACKEJTE

MOTOROVY
OLEJ

Pravidelna udrzba a seh’zenijspu zékladnimi pozadavky pro bezproblémovy provoz erpadla. Servis a
prohlidky provadéijte podle PLANU UDRZBY.

VYSTRAHA
e Prozabranéni otraveé kysli¢nikem uhelnatym pfed provadénim udrzby zastavte motor.

® Pro zabranéni vaznym popalenindm nechte motor pfed provadénim udrzby zchladnout alespor po
dobu 15 minut.

* P¥ipracis petrolejem a motorovym olejem pouzivejte ochranné rukavice.



Plan udrzby

PRAVIDELNE OBDOBI UDRZBY PRED PRVNICH | KAZDYCH | KAZDYCH | KAZDYCH
KAZDYM 20 50 100 300
] startem HOD HOD HOD HOD
POLOZKA  Provadéjte ve vyznaceném 3) (3) 3) (3)
intervalu provoznich hodin
" I Zkontrolovat hladinu [ ]
otorovy olej
yoe Vymeénit o [ J
Vaduchowy i Zkontrolovat [ )
zduchovy filtr
y VyGistit [ XU
Svicka Zkontrolovat a vygistit [ }
Packa skrtici klapky Sefidit o @
Viile ventild Sefidit ®(2)
Palivova nadrz a filtr Vygistit ®(2)

Palivova trubicka

Zkontrolovat

Kazdé 2 roky (2)

POZNAMKA:

(1) Pfiprovozu v prasném prostfedi provadéjte idrzbu astéji.
(2) Pokud nemate k dispozici nalezité nastroje a nejste mechanicky zdatni, mél by servis téchto

polozek provadét autorizovany dodavatel.

(3) U profesionalniho komeréniho pouziti zapisujte provozni hodiny pro uréeni fadnych interval( pro

udrzbu.




SKLADOVANI

PRIPRAVA NA ULOZENI

Spravné skladovani je dulezité pro udrzovani vaseho Cerpadla v dobrém a bezporuchovém stavu.
Nasledujici kroky vdm pomohou, aby rezivéni a koroze nezhorsila funkci vaseho Cerpadla a jeho
vzhled, a pomohou vam ve snadném nastartovani motoru pfi pfistim pouziti Cerpadla.

Zaftizeni skladujte na suchych mistech a vzdy ve vodorovné poloze.

Zamezte pfistupu a manipulaci nepovolanym osobam.

Cisténi

1 Umyjte motor a Cerpadlo.

Umyjte motor ruéné a dbejte, aby voda nevnikla do Cisti€¢e vzduchu nebo do otvoru tlumice. Vodu
nepouzivejte na ovladaci prvky a vSude tam, kde je vysuSeni obtizné, protoze voda urychluje korozi.
POZNAMKA

Pouziti zahradni hadice nebo tlakového myciho zafizeni mize vést k proniknuti vody do Cistice
vzduchu nebo otvoru tlumi¢e. Voda ve vzduchovém Eisti¢i pronikne do filtru a voda, ktera projde
vzduchovym filtrem nebo tlumi¢em vyfuku mize vniknout do valce a zpusobit poskozeni.

Voda v kontaktu s horkym motorem muze zpusobit poskozeni. Pokud motor bézel, nechte ho pred
mytim zchladnout po dobu alespor pal hodiny.

2. Vytfete dosucha vSechny dosazitelné povrchy.

3. Naplrite komoru €erpadla Cistou, Cerstvou vodou, nastartujte venku motor a nechte ho bézet, dokud
se neohreje na normalni provozni teplotu, aby se odpafila veskera zbyla voda z motoru.

POZNAMKA

Provoz za sucha poskodi ucpavku Cerpadla. Pfed nastartovanim motoru musi byt komora Cerpadla
naplnéna vodou.

4. \lypnéte motor a nechte ho zchladnout.

5. VySroubujte vypoustéci zatku erpadla a proplachnéte komoru ¢erpadla Cistou a Cerstvou vodou.
Nechte vodu vytéci z komory Eerpadla a zasroubujte zpét vypoustéci zatku.

6. Jakmile je Cerpadlo Cisté a suché, opravte pfipadné poskozeny natér a potrete plochy, které mohou
rezivét, lehkym olejovym filmem. Ovladaci prvky namazte silikonovym mazivem ve spreji.

Palivo

Benzin pfi skladovani oxiduje a starne. Stary benzin zplsobuje $patné startovani a zanechava gumové
usazeniny, které zanaseji palivovy systém. Pokud se benzin ve vaSem motoru pfi skladovani zkazi,
muze to vést k nutnosti servisu nebo vymény karburatoru nebo dal$ich palivovych komponentu.

Délka doby, po kterou Ize benzin ponechat v palivové nadrzi a karburatoru bez zpusobeni funkénich
problémU se bude liSit podle faktor(, jako je smés benzinu, vase skladovaci teploty a zda je nadrz
naplnéna ¢aste¢né nebo zcela. Vzduch v ¢asteéné naplnéné palivové nadrzi urychluje starnuti
benzinu. Starnuti benzinu urychluje vyrazné vysoka teplota skladovani. Problémy se starnutim paliva
se mohou projevit béhem nékolika mésicl nebo i dfive, pokud nebyl benzin pfi plnéni nadrze Cerstvy.
Prodlouzit skladovatelnost paliva mlzete pfidanim stabilizatoru paliva uréeného pro tento tcel, nebo
se muzete vyhnout problémdm se starnutim paliva tim, Ze vypustite palivovou nadrz a karburator.

Motorovy olej

1. Vyménte motorovy olej.

2. VlySroubujte zapalovaci svicku

3. Nalijte Izici (5-10 cm3) Cistého motorového oleje do valce

4. Nékolikrat zatahnéte za startovaci $riiru, aby se olej rozprostrel ve vaici.

5. ZasSroubuijte zapalovaci svi¢ku

6. Zatahnéte za startovaci $iidru, dokud neucitite odpor a zafez na startovaci kladce se musi vyrovnat s
otvorem v horni ¢asti krytu $fdrového startéru. To uzavie ventily, takze vihkost se nedostane do
valce motoru. Jemné vratte drzadlo startéru.



OPATRENi PRO SKLADOVANI

Pokud bude c¢erpadlo skladovano s benzinem v palivové nadrzi a karburatoru, je dllezité snizit
nebezpecdi vzniceni benzinovych vypard. Zvolte dobfe vétrané skladovaci prostory mimo jakékoli
zafizeni, které pracuje s otevienym plamenem, jako je napfiklad topenisté, ohfiva¢ vody nebo susak
oSaceni. Také se vyvarujte jakymkoli prostoram s jiskfivym elektrickym motorem nebo kde se pracuje
na elektrickych strojich.

Pokud mozno se vyhnéte skladovacim prostoram s vysokou vlhkosti, ktera zplsobuje vznik rezivéni a
koroze. Pokud nebylo veSkeré palivo z palivové nadrze vypusténo, nechte packu palivového ventilu
vlevo (Zavfeno), €imz snizite moznost Uniku paliva.

Umistéte ¢erpadlo na rovny povrch. Naklon miiZe zpusobit tnik paliva nebo oleje.

Pro ochranu pred prachem ¢erpadlo pfikryjte, poté co jste se ujistili, Ze motor a vyfuk jsou studené.
Horky motor nebo vyfuk mohou nékteré materialy roztavit. Nepouzivejte pro zakryti pred prachem
plastovou plachtu. Neporézni material zachyti vihkost v okoli Cerpadla a zpUsobi rezivéni a korozi.

VYJMUTI ZE SKLADU

Zkontrolujte svoje &erpadlo tak, jak je popsano v kapitole PRED UVEDENIM DO PROVOZU v tomto
manualu.

Pokud bylo palivo pfed ulozenim vypusténo, naplite nadrz €erstvym benzinem. Pokud mate kanystr
benzinu pro doplfiovani paliva, pfesvédcte se, Ze obsahuje pouze Cerstvy benzin. Benzin po néjakém
Case oxiduje a starne, coz zpusobuje $patné startovani.

Pokud byl valec pfi skladovani potazen olejovym filmem, mGze motor pfi startovani kratce zakoufit.
Tento jev je normaini.

ZARUCNi PODMINKY

U dodaného zafizeni vyrobce odpovida za konstrukci, funkci, jakost a uUplnost zafizeni jen za
podminek, Ze se zafizenim bylo zachazeno dle navodu k obsluze, ktery je nedilnou souéasti kazdého
zafizeni.

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé normalnim opotfebenim, vadnym skladovanim nebo
neodbornou obsluhou, pfipadné na poskozeni zpusobené odbératelem nebo tfeti osobou.

Zaruka zanikéa havarii zafizeni, ktera nebyla zptisobena zavadou vzniklou u vyrobce, nebo jakymkoliv
zasahem do konstrukce zafizeni bez souhlasu vyrobce.

Zaruka na kompletni zafizeni je 24 mésicu ode dne prodeje a je uplatnitelna u spolecnosti Pavlis a
Hartmann.

Spolec¢nost Pavli§ a Hartmann provadi také pozarucni opravy a servisni prohlidky (vyména motor.
oleje, vzduch. filtru atd.).



ODSTRANOVANI ZAVAD

MOTOR NESTARTUJE CERPADLO NECERPA

1 ZKONTROLUJTE ZALITi VODOU

IZKONTROLUJTE PALIVO

ZKONTROLUJTE, ZDA SACI KOS

NASTARTUJTE NENi UCPAN

‘NE

]7 ZKONTROLUJTE JISKRU

1 VYSROUBUJTE SVICKU
2 ZKONTROLUJTE JISKRU

ZKONTROLUJTE, ZDA NEPRISAVA
VZDUCH

ZKONTROLUJTE HADICOVE SPOJKY




MOTOR

MOTOR NECHCE
NASKOCIT

MOZNA PRICINA

ODSTRANENIi ZAVADY

Zkontrolujte polohy ovladacich
prvku.

Zavreny palivovy ventil (OFF).
Packa skrtici klapky ve
Spatné poloze.

Otevrete palivovy ventil (ON).

Pokud neni motor teply, dejte packu
Skrtici klapky do polohy VLEVO.

P¥i startovani musi byt spina¢ motoru
v poloze ON.

Zkontrolujte palivo.

Palivo doslo.

Spatné palivo; éerpadlo skladované
bez oSetieni nebo vypusténi benzinu,
nebo byl natankovan Spatny benzin.

Nalijte palivo.
Vypustte palivovou nadrz a karburator.
Nalijte Cerstvy benzin.

Zkontrolujte hladinu
motorového oleje.

Hlida¢ nizké hladiny zpusobil
zastaveni motoru.

Pridejte olej.

Vysroubujte a prohlédnéte
zapalovaci svicku.

Svicka je vadna, znecisténa nebo
ma Spatnou mezeru.
Svicka je mokra od paliva.

Vycistéte, upravte mezeru nebo vymérte
zapalovaci svicku.
Vysuste svicku a vycistéte zaplaveny motor.

Odvezte ¢erpadlo k
prodejci s pozadavkem
servisu nebo opravy.

Palivovy filtr je ucpany,
porucha karburatoru, porucha
zapalovani, uvizly ventil apod.

Odvezte Cerpadlo k prodejci,
nebo si prostudujte dilenskou pFirucku.

ZTRATA VYKONU

MOZNA PRICINA

ODSTRANENi ZAVADY

Zkontrolujte vzduchovy filtr.

Vzduchovy filtr je zaneSeny.

Vycistéte nebo vymérite vzduchovy filtr.

Zkontrolujte palivo.

Spatné palivo; &erpadlo skladované
bez oSetieni nebo vypusténi benzinu
nebo byl natankovan Spatny benzin.

Vypustte palivovou nadrz a karburator.
Nalijte Cerstvy benzin.

Zkontrolujte ventil uvnitf
vicka palivové nadrze.

Zaneseny ventil vicka palivové
néadrze.

Vycistéte ventil vicka palivové nadrze.

Odvezte ¢erpadlo k
prodejci s pozadavkem
servisu nebo opravy.

Palivovy filtr je ucpany, porucha
karburatoru, vlle ventild
neni sefizend, nizka komprese atd.

Odvezte ¢erpadlo k prodejci
nebo si prostuduijte dilenskou pfirucku.




CERPADLO

CERPADLO NEMA VYKON

MOZNA PRICINA

ODSTRANENIi ZAVADY

Zkontrolujte komoru ¢erpadla

Cerpadlo neni zalité

Zalijte Cerpadlo

Zkontrolujte saci hadici.

Hadice je zborcena, profizla
nebo dérava.

Saci ko$ neni zcela ponoien.
Pfisavani vzduchu ve spojce.
Saci koS je ucpan.

Vymeérite saci hadici.

Ponofte saci ko$ a konec saci hadice
zcela do vody.

Pokud chybi tésnéni nebo je poSkozené,
vymeénte ho.

Utahnéte hadicovou spojku a svorku.
Odstrante nedistoty ze saciho koSe.

Zmeéfte saci a vytlanou vysku.

Nadmérna vytlaéna nebo saci
vyska.

Pro snizeni vytlaéné nebo saci vysky
zménite polohu Eerpadla pfipadné hadic.

Zkontrolujte motor. Motor nema vykon. Viz vyse.
CERPA%%%‘ MALY MOZNA PRICINA ODSTRANENi ZAVADY

Zkontrolujte saci hadici.

Hadice je zborcena, poskozena,
pfili§ dlouh& nebo ma maly pramér.
Pfisavani vzduchu ve spojce.

Saci ko$ je ucpan.

Vymeérite saci hadici.

Pokud chybi tésnéni nebo je poskozené,
vymeénte ho.

Utahnéte hadicovou spojku a svorku.
Odstrarite nedistoty ze saciho kose.

Zkontrolujte vytlaénou hadici.

Hadice je poskozena, prili§ dlouha
nebo ma maly primér.

Vymeérite vytlaénou hadici.

Zmeéfte saci a vytlacnou vysku.

Blizko maximalni saci/vytlacné
vysky.

Pro snizeni vytlaéné nebo saci vysky
zménite polohu ¢erpadla pfipadné hadic.

Zkontrolujte motor.

Motor nema vykon.

Viz vyse.




MODEL

CERPADLO

Primér saciho hrdla
Pramér vytlaéného hrdla
Maximalni vytlaé. vyska
Maximalni saci vyska

Maximalni prutok

MOTOR

Typ

Max. vykon

Palivo

Objem palivové nadrze
Mnozstvi motorového oleje
Systém zapalovani

Systém startovani

Typ zapalovaci svicky

Celkova hmotnost
ROZMERY (DxSxV)

PH-PROGRESS 1000

3«
3«

22m

8m

1000 | / min

PH-PROGRESS 1400

4
4

32m

8m

1400 | / min

Ctyidoby, OHV, benzinovy chlazeny vzduchem

4,1kW / 3600 ot/min

Bezolovnaty benzin BA95

31

0,61

TCI

Stidrovy startér
BPR4ES (NGK)

30 kg
500x375x440 mm

6,5kW / 3600 ot/min

61
1,11

55 kg
625x445x565 mm



ES PROHLASENI O SHODE

Vyrobce:

obchodninazev PAVLIS a HARTMANN, spol. sr.o.
Uplna adresa V Tel€icich 249, 533 12 Chvaletice
ICO 60934000

Osoba povérena kompletaci technické dokumentace:
obchodninazev PAVLIS a HARTMANN, spol. sr.o.
Uplna adresa V Tel€icich 249, 533 12 Chvaletice

Strojni zafizeni:

nazev Vodni benzinové Cerpadlo
typ PH-PROGRESS
typovarada PH-PROGRESS 1000 PH-PROGRESS 1400

Popis strojniho zafizeni:
Vodni benzinové ¢erpadlo slouzi k Eerpani vody, ktera neni uréena pro lidskou spotfebu.
Technické parametry:

MODEL PH-PROGRESS 1000 PH-PROGRESS 1400
CERPADLO

Primér saciho hrdla Ba 4

Pramér vytlaéného hrdla & 4

Maximalni vytlaé. vyska 22m 32m

Maximalni saci vyska 8 m 8 m

Maximalni prutok 1000 | / min 1400 | / min
MOTOR

Typ Ctyidoby, OHV, benzinovy chlazeny vzduchem

Max. vykon 4,1kW /3600 ot/min 6,5kW /3600 ot/min
Palivo Bezolovnaty benzin BA95

Celkova hmotnost 30 kg 55 kg

ROZMERY (DxSxV) 500x375x440 mm 625x445x565 mm

Strojni zafizeni splfiuje veskera pfislusna ustanoveni

e narizenivlady (smérnic):

1) nafizeni vlady €. 176/2008 Sb., o technickych pozadavcich na strojni zafizeni, ve znéni nafizeni
vlady €. 170/2011 Sb. (Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. kvétna 2006 o
strojnich zafizenich a o zméné smérnice 95/16/ES (pfepracované znéni) ve znéni Smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES)

2) Nafizeni vlady €. 616/2006 Sb. (ze dne 20. prosince 2006) o technickych pozadavcich na vyrobky z
hlediska jejich elektromagnetické kompatibility (Smérnice Evropského parlamentu a Rady
2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sblizovani pravnich predpist ¢lenskych statu tykajicich se
elektromagnetické kompatibility a o zruSeni smérnice 89/336/EHS)

e harmonizovanych norem: CSN EN ISO 12100:2011; CSN EN 349+A1:2008; CSN EN 614-
1+A1:2009; CSN EN ISO 13857:2008; CSN EN 953+A1:2009; CSN EN 1037+A1:2008; CSN EN ISO
13732-1:2009; CSN ISO 3864-1:2012

V Chvaleticich dne

Jméno a funkce osoby zmocnéné k podpisu POdPiS: ....vvviiieee e



